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NATURA

bambus natural dab bianco klon samira buk silva dab forto bambus carmelo bambus vertical (zeresnia amera teak dorato teak rigato meranti indi mahor sapelle rosa
121010100 105010100 008120000 002220000 004220000 122010100 123010100 003020000 120010100 119010100 009220000 004220003 009120000
palisander sanbruno palisander rio teak orzech nero orzech jupiter wenge zoneto dab rustykalny dab nero dab brazowy wenge africa dab griza dab silver
114010100 014010200 009220004 112010100 010120000 016010200 004120002 106010100 0041200071 /rys. flader 116010100 107010100 108010100

004220007 /rys. prosty

E MALOWANE %\j PATYNA

Ji « naturalne pokrycie drewniane - pokrycie okleing poddawang proceso-

i « powierzchnie boczne skrzydta K§\ wi patynowania
oraz brzegi okleinowane osobno + grubos¢: 0,3 mm

natura  + Wysoka jakos¢ powierzchni (okle- PaTYNA -« wysoka trwatos¢ powtoki, dzieki
\ ina pokrywana dwoma warstwami dobrym wiasciwosciom lakieru akrylo-
b lakieru wodnego UV) wego oraz pasty metalicznej

: « w wybranych modelach moz- - wysoka odpornos¢ mechaniczna
liwos¢ zastosowania dwoch oraz na $wiatto
koloréw okleiny na jednej stronie - brak widocznego taczenia okleiny
skrzydta na krawedziach

e « mozliwos$¢ zastosowania koloru
okleiny spoza oferty

Ul el

black tablica* blue tablica* red tablica* dowolny RAL/NCS old white old black

63120109 63120211 63120212 Kolory RAL malujemy 0314001 0314009
wag probnika RAL K5 CLASSIC.
Mozesz zaméwic

nawet 1 sztuke!

* malowanie farbg tablicowa dotyczy wylacznie modelu drzwi PEASKIE

Niektére zdjecia przedstawiajg powiekszony fragment okleiny w celu uwidocznienia wzoru. Przed ztozeniem zamdwienia koniecznie obejrzyj probke okleiny, poniewaz moze ona réznic sie od tej przedstawionej na zdjeciu.
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—_— % GLOSSA ppEE Dl MODA
mpEp
white glossa cream glossa bianco orzech bianco bianco struktura bianco linea bianco decor qold verse akacja milla dqb rustico grafit linea
0113001 0113003 0111001 0112011 0111012 0111011 0111010 0111014 112014 112016 0111013
:\w; Fu-f i T 3 :.
o = )
é S T ) i
g = 4 .
> 3 _. “ |
grafit glossa palisander glossa griza orzech grafitowy aluminio jesion silver dab burlington wisnia kioto dab ztoty jesion beria orzech nuksa orzech tiepolo orzech amati
0313005 0113030 0411008 0111017 01117005 0111076 0112038 0112019 0212040 112028 0112025 112024 0112023
red glossa black glossa orzech colato orzech malluma palisander rega wenge natural wenge malluma mahon beliza dab verse wenge mileta melanza nero
0113004 0113009 0112026 0112027 0112030 0112039 0112035 0112033 0112017 0212034 0111015 0111009
'I « pokrycie okleing z efektem wysokiego potysku === « pokrycie okleing imitujaca drewno lub jednobarwng
% + mozliwos¢ pokrycia skrzydta dwoma kolorami okleiny (kazda strona skrzydta w innym kolorze) mmpm - mozliwo$¢ pokrycia skrzydfa dwoma kolorami okleiny (kazda strona skrzydfa w innym kolorze)
= . grubos¢: 0,5 mm oimopa  + grubos¢: 0,35 - 0,5 mm

- dobra odpornos¢ mechaniczna, odpornos¢ na $wiatto i powstawanie plam oraz fatwosc¢ czyszczenia

- wysoka wartos¢ uzytkowa

+ brak widocznego taczenia okleiny na krawedziach skrzydta

- w drzwiach bezprzylgowych taczenie okleiny usytuowane na wewnetrznej krawedzi skrzydta
(chowajacej sie w oscieznicy)

« dobra odpornos¢ mechaniczna na zadrapania i $cierania, odpornos¢ na swiatto i powstawanie plam

« fatwos¢ czyszczenia podnoszaca wartos¢ uzytkowa wyrobu

« brak widocznego faczenia okleiny na krawedziach skrzydta

« w drzwiach bezprzylgowych taczenie okleiny usytuowane na wewnetrznej krawedzi skrzydta
(chowajacej sie w oscieznicy)

Niektore zdjecia przedstawiajg powiekszony fragment okleiny w celu uwidocznienia wzoru. Przed ztozeniem zamdwienia koniecznie obejrzyj probke okleiny, poniewaz moze ona réznic sie od tej przedstawionej na zdjeciu.



Wiasciwosci drzwi INTERDOOR 5

DRZWI WEWNATRZLOKALOWE

ALBA 7

ALLANDE 9

ANDORA 10
BARI 11
BOLZANO 13
CLASSIC 15
CAPRI 16
DERBY 17
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Szklane - piaskowane i przezroczyste
Szklane — laminowane i antisol ...,

Wyposazenie standardowe drzwi
wewngtrzlokalowych iich konstrukcja ... 32
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Systemy nascienne
System kasetowy
i kasetowo-teleskopowy
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DRZWI AKUSTIK
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TOWER

Wyposazenie standardowe
drzwi TOWER

Wyposazenie standardowe drzwi
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DIAMENT

Wyposazenie standardowe drzwi

DIAMENT

Przekroje skrzydet i oscieznic
drzwi wejsciowych do mieszkan
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KLAMKI I OKUCIA

Klamki do drzwi wewnatrzlokalowych ... 52
Okucia do drzwi szklanych, przesuwnych, klamki
do drzwi ppoz 54

AKCESORIA DODATKOWE | WENTYLACJA
Akcesoria dodatkowe i wentylacja
do drzwi wewnatrzlokalowych i szklanych ........ 55
Akcesoria dodatkowe i wentylacja
do drzwi wejsciowych do mieszkan i ppoz ........ 56

Realizacje INTERDOOR 57




2 Aranzacja z drzwiami PEASKIE w okleinie PATYNA old black oraz PATYNAeld white. -
Efekt pokazany na okleinie moze réznic sie od rzeczywistego. Przed ziozeniem zamowienia prosimy sprawdzic probke okl“e“FTPT



W swojej ofercie posiadamy bogata oferte oklein.
Ponizej znajduje sie wyjasnienie uzytych w katalogu symboli. Jesli zauwazysz dany symbol/symbole przy modelu drzwi oznacza to, ze model ten wyko-
nywany jest wiasnie w takim pokryciu.

NATURA

DI MODA

1\

@

MALOWANE

PATYNA

Symbol ten oznacza okleiny

z grupy NATURA cechujace sie
naturalnym pochodzeniem i usto-
jeniem. Wiasciwoscia tych pokryc
jest niepowtarzalnos¢ rysunku

i barwy. Wybierz je jesli zalezy Ci
na szlachetnym pokryciu Twoich
drzwi.

Symbol ten oznacza okleiny

z grupy DI MODA, ktére moga by¢
drewnopodobne lub jednobarw-
ne. To szeroka gama pokry¢ wy-
bieranych zaleznie od upodoban.
Zdecyduj sie na nie jesli masz na
uwadze wzgledy wytrzymatoscio-
we (odporno$¢ na zarysowania,
scieranie), uzytkowe (tatwos¢
utrzymania w czystosci) lub jesli
w palecie znajduje sie okleina,
ktéra po prostu Ci sie podoba.

Symbol ten oznacza okleiny z gru-
py GLOSSA czyli na wysoki potysk.
Mozesz wybrac okleine drewnopo-
dobng lub jednobarwna. Jesli
lubisz nowoczesne rozwiazania,
nieco ekstrawagancji zdecydu;j sie
na te okleiny.

Symbol ten oznacza drzwi malo-
wane. Mozesz zamowic¢ drzwi po-
malowane na niemalze wszystkie
kolory teczy (wedtug palety barw
RAL/NCS, z wyjatkiem koloréw
metalicznych). Jesli brakuje Ci ja-
kiegos koloru posrod oklein daj sie
ponies¢ swojej wyobrazni i zamdw
drzwi malowane!

Nowoscig sg drzwi
malowane farbg
tablicowg, dostepne

w 3 kolorach dla modelu
PLASKIE petne — zobacz
aranzacje na stronie 24.

Symbol ten

oznacza okleiny

o0 specjalnych wiasci-

wosciach, ktore poddaja

sie procesowi patynowania.

Ich cecha charakterystyczna
jest trojwymiarowa struktura.
Wypetnienie wgtebien i nierow-
nosci okleiny patyna w kolorze
srebnym daje bardzo ciekawy
efekt wizualny.

Zobacz przyktady takich realizacji
na stronie 2.



SPOSOB OTWIERANIA DRZWI
W SYSTEMIE RONDO

drzwi otwierane w obie strony (widok z gory)

SYSTEM RONDO

System RONDO to innowacyjny sposéb zamykania pomieszczen ruchem
przesuwno - obrotowym. Drzwi otwieraja sie w obie strony co znaczenie
utatwia komunikacje (réwniez osobom niepetnosprawnym). Otwarte pod
katem 90 stopni skrzydto drzwiowe zajmuje w pomieszczeniu znaczenie mniej
miejsca niz standardowe drzwi, co daje wiecej mozliwosci w zagospodarowaniu
przestrzeni w mieszkaniu.

Aranzacja z drzwiami PLASKIE w okleinie DI MODA orzech nuksa w systemieR@
System RONDO dostepny jest z modelamiz ALBA, BARI, CAPRI, CL ATTAN, MILANO, NAPOL, P

e




Drzwi z zewnatrz tylko pozornie wygladaja podobnie. Oprécz widocznej okleiny i jakosci ich wykonania wazne sa takze ich inne cechy, takie jak trwatos¢, rodzaj dobranych

materiatow, izolacyjnos¢ akustyczna czy antywtamaniowos¢, ktéra zapewni bezpieczenstwo Tobie i Twojej rodzinie.

Jedli wiec chcesz, aby stuzyty Ci przez lata podejmij przemyslana i dobra decyzje.

INTERDOOR to rozpoznawalna marka obecna na rynku od wielu lat. To drzwi z klasa.
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BEZPIECZNE CISZA BEZPIECZNE ARTYSTYCZNE W ZGODZIE WYSOKA NOWOCZESNE NIESTANDARDOWE POTWIERDZAJACE
PRZESZKLENIA MIENIE REKODZIELO Z NATURA JAKOSC WZORNICTWO ROZWIAZANIA DOKUMENTY
Chron siebie Nasze drzwi Kazdemu z nas Dla koneserow Waznym aspektem Solidna konstrukcja  Nasze drzwi zyskaty — Jestesmy elastyczni  Nasze drzwi wyko-
i swoich bliskich wy-  posiadaja wysokie zalezy na tym, aby rzeczy pieknych jestdlanas réwniez  naszych skrzy- uznanie profesjona-  w dostosowywaniu  nywane sg zgodnie
bierajac bezpieczne  parametry wyci- nasze mieszkanie stworzylismy kolek-  prowadzenie det drzwiowych listow w dziedzinie produktu do Twoich  z aprobatami

szkfa hartowane.

W sytuadji, gdy
szyba zastosowana
w drzwiach ulegnie
uszkodzeniu roz-
padnie sie na mate
czastki o tepych kra-
wedziach. Zmniejsza
to ryzyko zranienia.

szania pomiesz-
czen. Izolacyjnosc
akustyczna drzwi
wewnetrznych to
az 37 dB! Idealne
w sytuacjach, gdy
nie chcemy by¢
styszani.

czy dom byly bez-
pieczne. Nie chcemy
nieproszonych
gosci, dlatego warto
zadbac o to, by
drzwi do naszych
czterech katow

byty odpowiednio
skonstruowane.

cje drzwi patyno-
wanych. Recznie
naktadana patyna
w kolorze srebrnym
sprawia, ze kazde
drzwi sg swoistym
unikatem.

odpowiedzialnego
biznesu. Siedzi-

ba naszej firmy
miesci sie posrodku
Trojmiejskiego
Parku Krajobrazo-
wego. Doktadamy
wszelkich staran,
aby produkcja drzwi
INTERDOOR byta

w petni bezpieczna
dla $rodowiska.

WYJASNIENIE SYMBOLI DOTYCZACYCH DRZWI WEJSCIOWYCH DO MIESZKAN | PRZECIWPOZAROWYCH

I Y

KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ

7

KLASA
DYMOSZCZELNOSCI

¢)

IZOLACYJNOSC
AKUSTYCZNA

Nasze drzwi wyrdznia ich wtasciwosci.

KLASA ODPORNOSCI
NA WLAMANIE

1LOSC PUNKTOW
MOCOWANIA SKRZYDLA
W OSCIEZNICY

zapewnia trwato$¢
uzytkowania

i wytrzymatosc na
uszkodzenia. Dbamy
rowniez o szczegoty
i estetyke wykona-
nia tak, aby drzwi
cieszyly przez wiele
lat.

designu (m.in. In-
stytutu Wzornictwa
Przemystowego),
ktérzy nagrodzili

je prestizowymi
znakami. Podazamy
za nowoczesnymi
trendami i oczekiwa-
niami spotecznymi
co do wygladu

i estetyki wykonania
drzwi.

potrzeb. Wykonuje-
my niestandardowe
realizacje i niety-
powe rozwigzania,
rowniez dla jedno-
stkowych zamo-
wien. Lista naszych
przyktadowych
realizacji znajduje sie
nastr. 57.

Teraz dost
1
Pliki DWG oy
Naszych modef
na wwW.inter

technicznymi oraz
posiadaja odpo-
wiednie certyfikaty
i deklaracje. Dzieki
nim mozesz mie¢
pewnos¢, ze zostaty
odpowiednio prze-
badane i zatwier-
dzone.

PLIKI CAD

c’i drzwij Oscieznic
oor.pl/plikLcad



Aranzacja z drzwiami ALBA 3 w okleinie NATURA wenge africa,

nietypowe utozenie okleiny NATURA w pionie.

i




NATURA DIMODA

ALBA 2 / NATURA / czere$nia amera
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Drzwi ALBA posiadaja wstawki w kolorze aluminium oraz poprzeczne utozenie pokrycia (w okleinach NATURA) lub pionowe utoZenie pokrycia (w okleinach DI MODA).
W modelach ALBA 11 ALBA 3 w wersji przylgowej srodkowa wstawka od strony klamki nie dochodzi do krawedzi skrzydta, lecz konczy sie pod klamka.

Nenge africa

ALBA 4 / NATURA /v
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DIMODA GLOSSA
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ALLANDE 2 /
ALLANDE 3/

Standardowo w skrzydle ALLANDE montowana jest szyba bezpieczna matowa 8,5 mm.
Istnieje mozliwosc¢ zastapienia jej szyba bezpieczng przezroczysta.

~
L
[a)
=z
<C
—
j}
<

glossa

black

ALLANDE 1/ GLOSSA /
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ANDORA 3 / GLOSSA / red glossa
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ANDORA 3/ DI MODA / orzech nuksa
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Standardowo w skrzydle ANDORA montowana jest szyba matowa standard 4 mm.
Istnieje mozliwos$¢ zastapienia jej szybg przezroczysta lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszklen str. 50).

DIMODA GLOSSA

MODA / jesion iberia

N
D

ANDORA 2/

/ orzech colato

DA

-

ANDORA 3/ DI\
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Aranzacja z drzwiami BOLZANO 4 w okleinie DI MODA palisander rega.
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pRr 4
DIMODA GLOSSA

(

BOLZANO 2

BOLZANO 4 /

Standardowo w skrzydle BOLZANO montowana jest szyba matowa standard 4 mm.
Istnieje mozliwosc¢ zastapienia jej szybg przeZzroczysta, ANTISOL lub innym wypetnieniem (zobacz rodzaje przeszkleri i kolorystyka wypetnien st
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Drzwi wewnatrzlokalowe

DIMODA PATYNA MALOWANE

CLASSIC

CLASSIC 4 duzy szpros / DI MODA / akacja milla

CLASSIC 3 petne / MALOWANE / kolor
CLASSIC 1 petne / MALOWANE / kolor

CLASSIC 2 maty szpros / DI MODA / dab burlington
CLASSIC 2 duzy szpros / DI MODA / orzech vintage

CLASSIC 2 petne / DI MODA / dab rustico
CLASSIC 4 petne / DI MODA / griza

Skrzydta przeszklone CLASSIC posiadaja szybe matowa standard 4 mm. Istnieje mozliwos¢ zastapienia jej szyba Profile ramek: Profile szproséw:

przezroczysta, ANTISOL lub innym wypetnieniem (zobacz rodzaje przeszkleri i kolorystyka wypetnieni str. 50). 15
Drzwi CLASSIC 4 wystepuja w wersji: petne, maty szpros i duzy szpros. Drzwi CLASSIC 2 i CLASSIC 3 wystepuja i‘ a 6 i‘ a a a

w wersji: petne, maty szpros, duzy szpros i z okienkiem wc. Drzwi CLASSIC 1 wystepujg tylko w wersji petnej. CLASSIC 4 CLASSIC 2,3 CLASSIC4 CLASSIC 2,3
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Standardowo w skrzydle CAPRI montowana jest szyba matowa bezpieczna 6,5 mm.
Istnieje mozliwos¢ zastapienia jej szyba bezpieczng przezroczysta lub innym wypetnieniem (zobacz kolorystyka wypetnien str. 50)
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CAPRI5

DI MODA /

CAPRI6/

NATURA DIMODA MALOWANE
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NATURA DIMODA GLOSSA MALOWANE

0, szyba ALBA 2

/ orzech silver

/ dab bianc

NATURA
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Standardowo w skrzydle DERBY montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm.
Istnieje mozliwos¢ zastapienia jej szyba bezpieczng przezroczysta lub piaskowana (zobacz
rodzaje przeszklen dla drzwi DERBY str. 50)

Profil
ramiakow:

grafit glossa

GLOSSA/

DERBY /

0ssa

DERBY / GLOSSA / red g

c%; prosty




Aranzacja z malowanymi drzwiami LIVORNO z szyba matowa.



NATURA DIMODA GLOSSA MALOWANE

LIVORNO / MALOWANE / kolor
LIVORNO / NATURA / teak rigato

LIVORNO / DI MODA / orzech tiepolo
LIVORNO / GLOSSA / palisander glossa

Standardowo w skrzydle LIVORNO montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm.
Istnieje mozliwosc¢ zastapienia jej szybg bezpieczng przezroczysta lub innym wypetieniem Profil
(zobacz kolorystyka wypetnien str. 50) ramiakow:

LIVORNO / DI MODA / wi$nia kioto

LIVORNO / MALOWANE / kolor, wypetnienie GLOSSA / black glossa

<
°
2
g

LIVORNO / DI MODA / dab burlington
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Drzwi wewnatrzlokalowe
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Standardowo w skrzydle LUKKA montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm.
Istnieje mozliwos¢ zastapienia jej szyba bezpieczng przezroczysta lub innym wypetnieniem (zobacz kolorystyka wypetnien str. 50)

LUKKA / DI MODA / akacja milla

LUKKA / DI MODA / dab burlington

¢ =z 4

NATURA DIMODA GLOSSA MALOWANE

Profil
ramiakow:

LUKKA / NATURA / dab bianco

LUKKA / DI MODA / dab rustico

c%: prosty



NATURA DIMODA PATYNA MALOWANE

=z =z

MANHATTAN 3 szyby
MANHATTAN 2 szyby

a

ge afric

NA

MANHATTAN petne
MANHATTAN 1 szyba

5r, natomiast w okleinach

NATURA w skrzydle rsji przeszklonej stand

ia jej szyba przezr

MANHATTAN petne /

MANHATTAN 2 szyby /

Profile ramek

szyba matowa sta
i vypetnien str. 50).

MANHATTAN 4 szyby / MA

okleiny DI MODA,
PATYNA i MALOWANE

okleiny NATURA
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Profile

SZProsow:

Profile

Standardowo w skrzydtach przeszklonych MILANO montowana jest szyba matowa standard 4 mm.

22

ramek:

Istnieje mozliwos¢ zastapienia jej szyba przezroczysta lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszklen str. 50)
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NAPOLI maty szpros / NATURA / wenge zoneto

NAPOLI maty szpros / NATURA / sapelle rosa
NAPOLI petne / NATURA / dab nero

Standardowo w skrzydtach przeszklonych NAPOLI montowana jest szyba matowa standard 4 mm. Profile E G Profile G
Istnieje mozliwosc¢ zastapienia jej szyba przeZzroczysta lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszklen str. 50) ramek: SZProsow:

NAPOLI petne / NATURA / orzech nero



Pt ASKIE petne

PEASKIE petne

PLASKIE petne




Drzwi wewngtrzlokalowe

Drzwi PLASKIE w okleinie GLOSSA oraz MALOWANE farba tablicowa dostene sg tylko w wersji petnej.
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NATURA DIMODA PATYNA GLOSSA MALOWANE
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SZProsow:

g9e

Profile
ramek

Istnieje mozliwos¢ zastapienia jej szyba przezroczysta lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszklen str. 50)

Standardowo w skrzydtach przeszklonych PtASKIE montowana jest szyba matowa standard 4 mm.
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SIENA / GLOSSA / cream glossa

SIENA / DI MODA / melanza
SIENA / MALOWANE / kolor

Standardowo w skrzydle SIENA montowana jest szyba matowa bezpieczna 8,5 mm.
Istnieje mozliwo$¢ zastapienia jej szyba bezpieczng przezroczysta lub innym wypetnieniem (zobacz rodzaje przeszklen i kolorystka wypetnien str. 50)

SIENA / DI MODA / griza

SIENA / GLOSSA / red glossa

NATURA DIMODA GLOSSA MALOWANE

SIENA / DI MODA / grafit linea

SIENA / GLOSSA / black glossa

Profil abh o
ramiakow: C}p /



¢

NATURA

TORINO petne / NATURA / czeresnia amera
TORINO petne / NATURA / orzech jupiter

TORINO petne / NATURA / klon samira

TORINO duza ramka dzielona / NATURA / wenge zoneto

TORINO mata ramka / NATURA / dab nero

TORINO petne / NATURA / palisander sanbruno

Standardowo model TORINO posiada wstawki w kolorze biatym, ktére za doptatg mozna zamienic na kolor aluminium. W drzwiach w okleinach:
dab brazowy, dab rustykalny, teak, mahon nie stosuje sie biatych wstawek. W skrzydtach przeszklonych zamontowana jest szyba matowa standard 4mm.
Istnieje mozliwo$¢ zastapienia jej szybg przezroczysta lub ANTISOL (zobacz rodzaje przeszkler str. 50).

Profile
ramek:

TORINO petne / NATURA / orzech nero
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BN Zapytaj o drzwi wysokie az do 2,7 metral
Dostepne sg juz w naszej ofercie w kolekcji oklein NATURA.

Fzwiami PEASKIE w okleinie NATURA orzech nero.
ednostkowego dopuszczenia do stosowania.




gz = 0
Aprobata Techniczna ITB AT-15-8047/2009 mEm 4 ‘g

Krajowa deklaracja zgodnosci nr KDZ 2/2009 NATURA DIMODA GLOSSA MALOWANE

Dotyczy kolorystyki oscieznic

TAFLA PRZEZROCZYSTA

ALBA 4 ALBA 3 ALBA 2 ALBA 1

Wszystkie tafle szklane INTERDOOR s3 w petni bezpieczne, stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
30 Tafle szklane wykonane sg ze szkfa hartowanego, ktére w momencie sttuczenia rozpada sie na drobne kawatki o nieostrych krawedziach (dzieki czemu minimalizowane jest ryzyko zranienia).
Drzwi szklane piaskowane (ze wzorami) wystepuja w wersji: ALBA 1, ALBA 2, ALBA 3 i ALBA 4, nawigzujac do modeli drzwi drewnianych ALBA.



Aprobata Techniczna ITB AT-15-8047/2009
Krajowa deklaracja zgodnosci nr KDZ 2/2009

(b

FOLIA BLACK FOLIA RED FOLIA MAT
ANTISOL BROWN ANTISOL DARK GREY ANTISOL GREY FOLIA WHITE

lafle szklane matowe (FOLIA MAT) oraz kolorowe (FOLIA BLACK, FOLIA RED i FOLIA WHITE) s3 to tafle laminowane. Powstajg one poprzez sklejenie ze sobg dwoch tafli hartowanych oraz
laminatu lub folii znajdujacych sie miedzy nimi. Cecha charakterystyczna tego typu szkfa jest jego gtadka powierzchnia z obu stron (pozwalajaca na szybkie usuniecie zabrudzen) oraz
widoczne na krawedziach taczenia tafli i laminatu/folii. Drzwi szklane ANTISOL dostepne sg w trzech kolorach: GREY, BROWN i DARK GREY. Jest to szkto hartowane barwione w masie,
utrudniajace przedostawanie sie do pomieszczenia promieni stonecznych.

w



Zawiasy:

Zawias czopowy do
oscieznicy przylgowej

Zawias chowany do
oscieznicy bezprzylgowej

Zamek na klucz zwy-
kty, zamek fazienkowy
lub dostosowany pod
wkiadke patentowg

Szyba matowa w skrzydfach
z przeszkleniem

Uszczelka w oscieznicy oraz we wrebie
skrzydta przylgowego

Skrzydto przylgowe o grubosci 42 mm,
bezprzylgowe ptaskie 38 mm lub kaseto-
nowe 42 mm

Blacha zaczepowa
w oscieznicy

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6159/2010

Krajowa deklaracja zgodnosc

drzwi przylgowe

- od strony zawiasowej
powierzchnia oscieznicy nie
licuje sie z ptaszczyzna skrzydta
(widoczna przylga oraz zawiasy)

KONSTRUKCJA SKRZYDEL

inrKDZ 5/2010

drzwi bezprzylgowe

- od strony zawiasowej
powierzchnia oscieznicy licuje
sie z ptaszczyzna skrzydta

oraz nie sg widoczne zawiasy
(stosujemy zawiasy chowane)

DO DRZWIWEWNATRZLOKALOWYCH

PRZEKROJ SKRZYDLA PLASKIEGO (ALBA, ALLANDE, BARI, CLASSIC, MANHATTAN,

PLASKIE, TORINO, VOLANO)

plyta MDF w opcji
z frezem dekoracyjnym

PRZEKROJ SKRZYDLA ELEMENTARNEGO
(DERBY, LIVORNO, LUKKA, SIENA)

szyba bezpieczna

plyta MDF

W skrzydle bezprzylgowym szyba znajduje sie
posrodku ramiaka, natomiast w wersji przylgowej
Jest przesunieta blizej przylgi.

PRZEKROJ SKRZYDLA CAPRI

plyta MDF

szyba bezpieczna

ramiak z plyty MDF
z doklejkg z drewna

plyta o wlasciwosciach akustycznych

PRZEKROJ SKRZYDLA
KASETONOWEGO
(MILANO, NAPOLI)

ramiak z MDF

kaseton MDF pokryty
szlachetng okleing

PRZEKROJ SKRZYDLA BOLZANO,
ANDORA

ptyta MDF

plyta MDF

szyba



OSCIEZNICE

Przylgowa oscieznica
regulowana ANTIC

Przylgowa oscieznica
metalowa regulowana

Bezprzylgowa oécieznica regulowana
VERA z zawiasem chowanym (zlicowana
ze skrzydtem)

Przylgowa oscieznica STALA
na grubos¢ muru

Bezprzylgowa oscieznica
STALA na grubos¢ muru
z zawiasem chowanym

Przylgowa oscieznica
metalowa katowa

KORONA CLASSIC

Korona CLASSIC o wymiarach

52x74 mm wystepuje z oscieznicami:
ANTIC, STALA na grubos¢ muru
(przylgowa i bezprzylgowa),

w okleinach DI MODA i w wersji
malowane;j.

OPASKI
MASKUJACE

PLASKA 100

LISTWY
PRZYPODtOGOWE

PLASKA 60

CWIERCWALKI

ANTIC / VERA

ANTIC / VERA

PLASKA 60

PLASKA 100
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- Aranzacja z drzwiami przesuwnymi, tafla szklana matowa, system nascienny pojedynczy DIVA.




|

Drzwi przesuwne — systemy nascienne

SYSTEM NASCIENNY DIVA

W systemie DIVA skrzydto drewniane lub tafla szklana przesuwa sie po
zamocowanej do $ciany szynie. Montowany w skrzydle ukfad jezdny jest
niewidoczny dla uzytkownika, natomiast zamocowane do tafli szklanej
wozki ostoniete s3 ozdobnymi puszkami. System Diva nie wymaga zasto-
sowania tunelu, dzieki czemu pieknie komponuje sie w nowoczes-

nych wnetrzach. System wystepuje w wersji pojedynczej. Dostepny jest
ze skrzydtem drewnianym: ALBA, BARI, CLASSIC, MANHATTAN, PLASKIE,
TORINO, VOLANO lub taflg szklana przezroczysta, laminowana matowa,
piaskowang, ANTISOL (wzory tafli piaskowanych oraz kolory tafli ANTISOL
znajduja sie na str. 30 i 31). Na str. 54 zobacz uchwyty do drzwi przesuw-
nych.

SYSTEM NASCIENNY INTERDOOR

W systemie tym skrzydto drewniane przesuwa sie wzdtuz prowadnicy na-
sciennej, ostonietej maskownica. Otwor w Scianie wykoriczony jest tune-
lem z opaskami. Na prowadnicy mozna zamontowac skrzydta drewniane
dowolnie wybrane z oferty. System wystepuje w wersji pojedynczej oraz
podwajnej. W systemie pojedynczym tunel posiada odbojnice, do ktérej
dochodzi skrzydfo. Na str. 54 zobacz uchwyty do drzwi przesuwnych.

System podwajny INTERDOOR, CAPRI 9, okleina NATURA mahon,
niestandardowe utozenie okleiny na skrzydle.

Aranzacja z drzwiami przesuwnymi PLASKIE w okleinie DI MODA dab verse, system nascienny pojedynczy DIVA. 35
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System kasetowy podwdjny z taflg szklang matowa.

SYSTEM KASETOWY POJEDYNCZY | PODWOINY
DO SKRZYDEt DREWNIANYCH I TAFLI SZKLANYCH

W systemie tym kaseta, w ktorej chowa sie skrzydto jest ostonieta ptyta karton

gips (k/g) i wykonczona zgodnie z upodobaniem. Jest to idealne rozwigzanie dla
matych pomieszczen, gdzie liczy sie kazdy fragment powierzchni, ale réwniez dla
duzych, ktoére zyskujg na funkcjonalnosci. System kasetowy podwaojny sktada sie

z dwdch kaset potgczonych prowadnica gérna. Drzwi przesuwajg sie w przeciwnych
kierunkach i chowaja w kasetach z lewej i z prawej strony. System przeznaczony jest
do skrzydet drewnianych i tafli szklanych.

SYSTEM KASETOWO-TELESKOPOWY POJEDYNCZY
| PODWOJINY DO SKRZYDEt. DREWNIANYCH

System ten pozwala na schowanie dwoch skrzydet drzwiowych w jednej kasecie.
Jest to alternatywny system dla systemu kasetowego podwdjnego w przypadku,
gdy miejsce na zabudowe kasety jest ograniczone. Pierwsze wysuwajace sie skrzydto
ciggnie drugie. System teleskopowy przeznaczony jest do skrzydet drewnianych.

ELEMENTY SYSTEMU KASETOWEGO
| KASETOWO-TELESKOPOWEGO

odpowiednia kaseta systemu przesuwnego z wdzkami jezdnymi
oscieznica — w dowolnym wykonczeniu z oferty

skrzydta drewniane dowolnie wybrane z oferty lub tafle szklane przeZroczyste,

laminowane matowe, piaskowane, ANTISOL (wzory tafli piaskowanych oraz
kolory tafli ANTISOL znajduja sie na str. 30 31)

uchwyty do skrzydet drewnianych lub tafli szklanych - zob. str. 54
elementy wykonczeniowe (opaski maskujace, listwy przypodtogowe)

- zob. str. 33

System kasetowo-teleskopowy pojedynczy z modelem drzwi PLASKIE
w okleinie DI MODA wenge malluma.



PANELE DEKORACYJNE

Panele dekoracyjne pozwalajg na eleganckie wykonczenie $ciany wokdt zamontowa-
nych drzwi bezprzylgowych. Posiadajg one grubos¢ skrzydta drzwiowego i tworzg

z nim jedng ptaszczyzne. Taki rodzaj zabudowy nadaje pomieszczeniu nowoczesny
charakter.

Standardowo w proponowanym rozwigzaniu panele dekoracyjne o szerokosci od
300 do 500 mm montowane sg tylko od strony zawiaséw, natomiast z przeciwnej
strony o$cieznicy znajduje sie opaska o szerokosci 80 mm. Inne konfiguracje paneli
dostepne na zapytanie ofertowe.

Drzwi ALBA 4 z panelami dekoracyjnymi w okleinie NATURA orzech jupiter.

POSZERZONE OPASKI

Poszerzone opaski sg alternatywnym rozwiazaniem w stosunku do standardowych
opasek regulacyjnych, montowanych w oscieznicach ANTIC (do drzwi przylgowych)
i VERA (do drzwi bezprzylgowych). Poszerzone opaski moga mie¢ szeroko$¢ do

500 mm i dtugos¢ do 2500 mm. W wersji przylgowej rozwigzanie mozna zastosowac
po obu stronach oscieznicy, natomiast w wersji bezprzylgowej tylko od strony
niezawiasowej (od strony zawiasowej opaska ma niezmienng szerokos¢ 80 mm).
Produkt dostepny jest w dwoch wariantach: w pierwszym goérne krawedzie opasek
bocznych stykaja sie z dolng krawedzig opaski gérnej, w drugim - krawedzie gérne
opasek bocznych i gérnej tworza wspolng krawedz.

Drzwi BARI 2 z podwyzszong gorna opaska
w okleinie NATURA dab nero.

NASWIETLA DO DRZWI WEWNATRZLOKALOWYCH

Do drzwi wewnatrzlokalowych INTERDOOR mozna zastosowac state naswietla
godrne i boczne. Naswietla skfadaja sie z czterech ramiakéw wykonanych z ptyty
drewnopochodnej, miedzy ktérymi zamontowana jest szyba bezpieczna

matowa o grubosci 6,5 mm. Istnieje mozliwos¢ zastosowania szyby bezpiecznej
przezroczystej lub zastapienia szyby ptyta malowana lub pokryta dowolng okleing
z oferty. Maksymalne wymiary otworu w murze do zabudowy systemem naswietli
razem z drzwiami wynosza (S0 x H0) 3200 x 3200 mm, przy czym maksymalna
szerokos¢ naswietla bocznego wynosi 1000 mm, maksymalna wysokos$¢ naswietla
goérnego — 800 mm. Naswietla regulowane dostepne sg na zapytanie ofertowe.

Rozwigzanie nietypowe drzwi szklanych z naswietlem gérnym.
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acja z drzwiami AKUSTIK PLASKIE A




"'))) "'>> A i
probata Techniczna ITB AT-15-6159/2010 .
32dB  37dB Krajowa deklaracja zgodnosci nr KDZ 5/2010 D ZWi A KU S_ﬂ K

Btoga cisza w Twoim domul!

Drzwi wewnatrzlokalowe AKUSTIK o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej zapewnia komfort spokojnego
snu i intymnosci w domu, kiedy nie chcemy byc styszani.

« az 37 dB dla drzwi przylgowych!
« 32 dB dla drzwi bezprzylgowych
» rowniez w drzwiach przeszklonych

Drzwi AKUSTIK to jednoskrzydfowe drzwi wewnatrzlokalowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. W wersji przylgowej
drzwi posiadaja klase izolacyjnosci akustycznej Rw = 37 dB, natomiast w bezprzylgowej Rw = 32 dB. Modele skrzydet przeszklo-
nych wyposazone sg w akustyczny pakiet szklany (pozwalajacy na zachowanie wysokich parametréw akustycznych) oraz w
ramki (bez szproséw). Drzwi moga by¢ montowane na oscieznicach: ANTIC, VERA, STALA na grubos¢ muru, metalowa katowa
lub regulowana (zob. str. 33).

Wyposazeme standardowe skrzydta:
Zamek na klucz zwykly, tazienkowy lub dostosowany pod wktadke patentowg
- Zawiasy czopowe w kolorze ztotym lub chromowym (skrzydto przylgowe)
- Zawiasy chowane (skrzydto bezprzylgowe)
+ Mechaniczny prog opadajacy HS FH+RD/48 dB
Uszczelka we wrebie skrzydta przylgowego
+ Akustyczny pakiet szklany z szyba matowa (skrzydta z przeszkleniem)

Akustyczny pakiet szklany dostepny jest rowniez w wersji z szyba przezroczysta.

Modele drzwi AKUSTIK

HOOO

i

| ALBA 1-4 | BARI1-3 CLASSIC 4 MANHATTAN PLASKIE TORINO | VOLANO
petne, MR, DR petne petne, MR, DR petne, MR, DR
CLASSIC 1-3 1,2,3,4 szyby
petne (nie dot. drzwi

w okleinie NATURA)

Profile ﬂ
ramek: ' MR - mataramka DR - duza ramka
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)13 Klasa 2 12 39dB NATURA DIMODA GLOSSA MALOWANE

Aprobata Techniczna ITB AT-15-¢

Krajowa deklaracja zgodnosci nr KC
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)l MODA

TOWER 5

TOWER 0/
TOWER 2

<

TOWER 3
TOWER 6

o stosowania w budownictwie
dnoskrzydtowe

WY ) Wers

ibliczne . one w dw <
j lub regulov j Z jednej strony oraz




W cenie skrzydta:

Wizjer
- zamek trzpieniowy podstawowy
- zamek trzpieniowy goérny

szyld dolny z klamka i rozeta gérna klasy 2
2 wktadki antywlamaniowe klasy B
3 bolce antywywazeniowe

uszczelka we wrebie skrzydta o
prog drewniany Zamek trzpieniowy

- wizjer gorny
3 zawiasy czopowe

Uszczelka w skrzydle
i oscieznicy

Oscieznice do drzwi TOWER znajdziesz

na stronie 45.
Blacha zaczepowa

w oscieznicy
Okucia antywtamanio-
we klasy 2 w kolorze
stali nierdzewnej
szczotkowanej — szyld
dolny z klamka
(dedykowana rekojes¢ 3 zawiasy 3 podwdjne
INTERDOOR) i rozeta czopowe bolce antywy-
gérna Zamek trzpieniowy w kolorze wazeniowe
Komplet wkiadek podstawowy chromowym )
antywlamaniowych o @ &
klasy B (system g - OQ oy
jednego klucza). «é o\ ©)
W zestawie: <Q o
- 1 wkiadka dwu- Y’
stronna )
+ 1 wktadka z gatka
- 6 kluczy
- karta bezpieczen-
stwa

Skrzydto o grubosci 44 mm

Prog drewniany o szerokosci 72 mm
(do oscieznicy MDF) lub 50 mm

(do oscieznicy metalowej) pokryty
dowolna okleing DI MODA

(wys. 20 mm)

W trosc
>C€ 0 Twoj
bezp:eczer’nstwée' a

Klasa 2

Na rysunku przedstawiono drzwi TOWER na oscieznicy MDF state).
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Drzwi wewnetrzne wejsciowe
TOWER STRONG charakteryzuja sie
odpornoscia na wiamanie klasy RC 2
wg normy PN - EN 1627:2012 oraz
izolacyjnoscig akustyczng Rw=39 dB.
Przeznaczone sg do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym oraz
uzytecznosci publicznej. Wyposazone
w zamek listwowy trzpieniowy klasy
C oraz bolce antywywazeniowe
posiadaja 17 punktéw mocowania
skrzydta w oscieznicy. Drzwi
wystepuja w wersji jednoskrzydtowej
przylgowej na oscieznicy MDF
STALEJ i requlowanej z jednej strony,
metalowej katowej oraz metalowej
regulowanej. Wzory modeli TOWER
STRONG zobacz na str. 40.

W cenie skrzydta:

zamek trzpieniowy listwowy
antywtamaniowy klasy C
szyld dolny z klamka i rozeta
gorna klasy 3

2 wktadki antywlamaniowe
klasy C

3 bolce antywywazeniowe
proég drewniany

wizjer

3 zawiasy czopowe
uszczelka

Oscieznice do drzwi TOWER STRONG
znajdziesz na str. 45.

Na rysunku przedstawiono
drzwi TOWER STRONG

na oscieznicy metalowej
regulowane).

Aprobata Techniczna ITB AT-15
Krajowa deklaracja zgodnosci nr KDZ 8/2013

Wizjer

Zamek listwowy trzpieniowy
antywtamaniowy klasy C

Okucia antywtamanio-
we klasy 3 w kolorze

stali nierdzewnej
szczotkowanej — szyld
dolny z klamka
Komplet wktadek (dedykowana rekojes¢

antywlamaniowych INTERDOOR) i rozeta

klasy C (system goma
jednego klucza).
W zestawie:

« 1 wkiadka dwu-

stronna

« 1 wktadka z gatka

« 6 kluczy

- karta bezpieczen-

AXA

Skrzydto
o grubosci
44 mm

Prog drewniany o szerokosci 72 mm
(do oscieznicy MDF) lub 50 mm

(do oscieznicy metalowej)

pokryty dowolna oklemq

DI MODA (wys. 20 mm)

¢ =

NATURA DIMODA MALOWANE

@ {1¢)

Klasa 2 39dB

v okleinie NATURA wystepuja t

v modelu TOWER STRONG 0.

Uszczelka w skrzydle i w oscieznicy

3 zawiasy 3 podwadjne
czopowe bolce antywy-
w kolorze wazeniowe
chromowym °

W trosce oTw

ezp:ecze 5

h

V4 Zamkiem klasy Cs tWO'

i okuciami klasy 3. Klasa 2
asa
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NATURA DIMODA GLOSSA MALOWANE Klasa3 12 39dB Krajowa deklaracja zgodnosci nr KDZ 9/20
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DIAMENT to jednoskrzydtowe drzwi przylgowe petne przeznaczone do stosowania jako drzw
akustycznej Rw = 39 dB. Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe DIAMENT moga &
eksploatacji. Drzwi moga by¢ montowane na oscieznicy metalowej katowej, metalowej r
mocowania skrzydta w oscieznicy.

wewnetrzne wejsciow
/¢ stosowane W

e 0 odpornosci na wiamanie klasy RC 3 wedtug normy PN-EN-1627:2012 oraz izolacyjnosci
varunkac adajacych 3 klasie wymagan wytrzymatosci mechanicznej, tj. w ciezkich warunkach
egulowanej lub hybryd Nyposazone w zamek listwowy hakowy klasy C oraz bolce antywywazeniowe posiadaja 12 punktéw

drzw




W cenie skrzydta:
Uszczelka w oscieznicy

Wizjer
- zamek listwowy antywtamaniowy
hakowy klasy C
szyld dolny z klamka i z rozetg gérna
klasy 3 z zabezpieczeniem wktadki
2 wktadki antywlamaniowe klasy C
5 bolcédw antywywazeniowych Zamek listwowy hakowy antywtamaniowy
proég drewniany klasy C
. wizjer
3 zawiasy czopowe

5 bolcd
Oscieznice do drzwi DIAMENT znajdziesz olcow

antywywaze-
na str. 45. .

niowych

111

3 zawiasy

] i ! czopowe
- szyld dolny z klamka L a)lll { N ME 0 mm w kolorze

Okucia antywtamanio-
we z zabezpieczeniem

wktadki klasy 3 w
kolorze stali nierdzew-

nej szczotkowanej

Komplet wkiadek e
antywlamaniowych (dedykovvanal rekojesc |2 chromowym
Klasy C (system INTERDOOR) i rozeta
jednego klucza). gormnq
W zestawie:
« 1 wktadka dwu-
stronna
- 1 wkiadka z gatka
« 6 kluczy
- karta bezpieczen- 4
stwa
\ I axa
& 3 l‘)/V trosce o Twoje
Skrzydio - | ) & €Zpieczep t a
0 grubogci Stwo!
50 mm Klasa 3

Na rysunku przedstawiono
drzwi DIAMENT na oscieznicy
hybrydowej.

Prég drewniany o szerokosci
50 mm pokryty dowolng
okleing DI MODA

(wys. 20 mm)




KONSTRUKCJA SKRZYDLA TOWER

ramiak z ptyty MDF z
plyta MOF doklejka z drewna
w opcji
z frezem
dekoracyjnym

ptyta o whasciwosciach
akustycznych

OSCIEZNICE DO DRZWI TOWER

KONSTRUKCJA SKRZYDEA TOWER STRONG

ramiak z ptyty MDF z
plyta MDF blacha doklejkg z drewna
w opdji
z frezem
dekoracyjnym

plyta o wlasciwosciach
akustycznych

OSCIEZNICE DO DRZWITOWER STRONG

Oscieznica MDF stata Oscieznica MDF z opaska
na grubos¢ muru regulacyjng ANTIC
(od strony niezawiasowej)

b

Oscieznica metalowa Oscieznica metalowa
katowa regulowana

Oscieznica MDF stata Oécieznica MDF z opaska
na grubos¢ muru regulacyjna ANTIC
(od strony niezawiasowej)

Oscieznica metalowa
katowa regulowana

Oscieznica metalowa

KONSTRUKCJA SKRZYDtA DIAMENT

ptyta MDF w opcji
z frezem dekora-
cyjnym

ptyta z pretami
stalowymi

OSCIEZNICE DO DRZWI DIAMENT

Oscieznica hybrydowa z opaska regulacyjna ANTIC
(od strony niezawiasowej)

'(D 1!)

Odcieznica metalowa Oécieznica metalowa
katowa regulowana

Standardowo oscieznice metalowe sg dostepne w kolorze biatym lub brazowym. Istnieje réwniez mozliwos¢ pomalowania ich na kolory z palety RAL (przed ztozeniem zamowienia zweryfikuj dostepnos¢ danego koloru).

blacha
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32dB 27dB

Sa, Sm NATURA DIMODA GLOSSA MALOWANE
C k 3 ty i

ATENA EI30 / ETNA EI60 to drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzy-
diowe, petne badz przeszklone przeznaczone do stosowania jako
drz y we w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej oraz budynkach zamieszkania zbioro-
wego. Z uwagi na wymagania wytrzymatosciowe drzwi te moga
byc¢ stosowane w warunkach odpowiadajgcych 3 klasie wyma-

/g PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach eksploatacji.
Drzwi charakteryzuja sie odpornoscig ogniowa El 30 (ATENA)/
EL60 (ETNA) i klasg izolacyjnosci akustycznej Rw = 32 dB (drzwi
ATENA jednoskrzydtowe oraz ETNA jednoskrzydtowe i dwuskrzy-
diowe) i Rw = 27 dB (drzwi dwuskrzydtowe ATENA). Wystepujg

w wersji przylgowej i bezpr lub
drewniang (zobacz na str. 49). Drzwi na oscieznicy drewnianej
ymoszczelnosci Sa, Sm. Standardowo drz
WypOosazone sé amek na wkitadke patentowa, ognioodporne
ostonki zamka, cztery zawiasy czopowe, uszczelki peczniejace,
mechaniczny prég opadajacy HS FH+RD/48 dB, samozamykacz

ewnetrzne,

gan w

wej z oscieznicg metalo

sg dostepne z klasg

ramieniow
z przeszkleniem). Dr
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oraz szybe ognioochronng przezroczysta (w wersji
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Aprobata Techniczna ITB AT-15-8031/2009 ")>
Krajowa deklaracja zgodnosci nr KDZ 1/2009 EI 30 37dB

WENUS 0 na wzor ALBA 2 / NATURA / meranti indi

WENUS 1/ DI MODA / melanza
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WENUS 0/ GLOSSA / red glossa

WENUS 0/ NATURA

jako drzwi wewnetrzne, w
48 jako drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych oraz jako klapy przeciwpozarov
wyposazone sg w zamek na wktadke patentowa, ognioodporne ostonki zamka, cztery zaw

ciowe w obiektach, gdzie wymagany jest komfort akustyczny oraz gdzie zgodnie z warunkami technicznymi wymagana jest odpornos¢ ogniowa EI30. Mogg by¢ réwniez stosowane
ory modeli WENUS 1, 2, 3,4, 51 6 odpowiadaja wzorom TOWER 1, 2, 3,4, 5 i 6, zobacz na str. 40. Standardowo drzwi
sy czopowe, uszczelki peczniejace, mechaniczny proég opadajacy HS FH+RD/48 dB oraz samozamykacz ramieniowy:.

NUS to przylgowe, jednoskrzydtowe, drewniane drzwi przeciwpozarowe EI30 o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej 37 dB, montowane na oscieznicy drewnianej. Drzwi WENUS przeznaczone sg do stosowa
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KONSTRUKCJA SKRZYDLA ATENA / ETNA

uszczelka

plyty HDF peczniejaca

ptyta ogniotrwata rama z drewna
(rézna dla modelu

ATENA i ETNA)

OSCIEZNICE DO DRZWI ATENA / ETNA

TLL

Odcieznica drew- Odcieznica drew- Odcieznica

niana w zakresie niana w zakresie 100 metalowa

100 - 150 mm - 150 mm, z opaska regulowana
regulacyjna ANTIC (od

strony niezawiasowej)

» €

Oscieznica drewniana 100 mm Oscieznica metalowa
z dostawianym tunelem regulo- katowa

wanym jednostronnie w zakresie

51 do 400 mm

Standardowo oécieznice metalowe sg odstepne w kolorze biatym lub brazowym. Istnieje rowniez mozliwos¢ pomalowania ich na kolory z palety RAL (przed ztozeniem zamdwienia zweryfikuj dostepnos¢ danego koloru).

KONSTRUKCJA SKRZYDLA TYTAN

ptyty MDF w opdji
z frezem dekoracyjnym

uszczelki
peczniejgce

ptyta z pretami stalowymi

uszczelki
peczniejace

rama z drewna z doklejkg
w plyty ognioochronnej

OSCIEZNICE DO DRZWITYTAN

Oécieznica metalowa
katowa

)¢

Odcieznica metalowa
regulowana

Oscieznica hybrydowa z opaska regulacyjna
ANTIC (od strony niezawiasowej)

KONSTRUKCJA SKRZYDtA WENUS

dekoracyjnym

ramiak
zdrewna

ptyta MDF w opcji z frezem

ptyta
ogniotrwata

ptyta MDF

ptyta widrowa

OSCIEZNICE DO DRZWI WENUS

Odcieznica drewniana
w zakresie 100 - 150 mm

Oscieznica drewniana

w zakresie 100 - 150 mm,

z opaskga regulacyjna ANTIC
(od strony niezawiasowej)

Oscieznica drewniana
100 mm z dostawianym
tunelem regulowanym
jednostronnie w zakresie
51 do 400 mm
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W drzwiach wewnatrzlokalowych INTERDOOR, gdzie w standardzie zamontowana jest szyba matowa, istnieje mozliwos¢ zastosowania innych przeszklen (przezroczystych, ze wzorami, o réznej grubosci) lub wypetnier w postaci
ptyt w okleinie NATURA, DI MODA, GLOSSA, HPL w kolorze stali nierdzewnej, malowanych oraz ptyt pokrytych stalg nierdzewna.

RODZAJE PRZESZKLEN

Szyba przezroczysta Szyba matowa Szyba matowa z fazg ANTISOL BROWN ANTISOL DARK GREY ANTISOL GREY
standard 4 mm standard 4 mm* -z jednej strony (do modelu MANHATTAN)
bezpieczna 6,5 mm matowa, Z drugiej glacka standard 4 mm* - szyba przezro- dotyczy modeli: ANDORA, BOLZANO, CLASSIC, MANHATTAN, MILANO, NAPOLI, PLASKIE, TORINO
bezpieczna 8,5 mm bezpieczna 6,5 mm - gtadka z obu stron czysta po obwodzie i jednostronnie
bezpieczna 8,5 mm - gtadka z obu stron piaskowana po érodku
RODZAJE PRZESZKLEN DLA DRZWI DERBY BULAJ

w okleinie
DI MODA,
malowany

DERBY szyba matowa / przezroczysta bez- DERBY szyba ALBA 1 bezpiecz- DERBY szyba ALBA 2 bezpiecz- DERBY szyba ALBA 3 bezpiecz- DERBY szyba ALBA 4 bezpiecz-
pieczna 8,5 mm lub antywtamaniowa mato- na 8,5 mm** lub antywlama- na 8,5 mm** lub antywtama- na 8,5 mm** lub antywlama- na 85 mm** lub antywlama-
wa (piaskowana)**/przezroczysta 9,5 mm niowa 9,5 mm** niowa 9,5 mm** niowa 9,5 mm** niowa 9,5 mm**

* Standardowo szyba wstawiana jest gtadka strong od zawiaséw. ** Standardowo szyba wstawiana jest matowa strong od zawiasow.
Istnieje mozliwos¢ innego ustawienia szyby, jednak informacje o tym nalezy zamiesci¢ na zamowieniu.

KOLORYSTYKA WYPEENIEN (dotyczy modeli: BOLZANO, CAPRI, CLASSIC, LIVORNO, LUKKA, MANHATTAN, SIENA)

okleina HPL w kolorze stali ptyta pokryta stalg
nierdzewnej nierdzewna pEp

A

NATURA DIMODA GLOSSA MALOWANE

50
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Model TUPAI 2732RT

(i znajdziesz
z szyldem prostokatnym ki znajdz

| klarr
ten mode NTERDOOR

tylko w ofercie |

.__________:____':'-'-I

PO

chrom szczotkowany

L7 s
chrom btyszczacy szyld ZZ

C=
mj szyld WC

nikiel szczotkowany

tytan

UWAGA: w szyldach
prostokatnych nie wystepuje
wersja szyldu na wkiadke!
Istnieje mozliwo$¢ zamowienia
klamki z kwadratowym szyldem
na wktadke.

Kolorystyka klamki i szyldow:
« chrom szczotkowany (96)

« chrom btyszczacy (03) szyld ZP
« nikiel szczotkowany (142)

- tytan (141)

Model TUPAI 2732Q z szyldem kwadratowym

Kolorystyka klamki i szylddw:
« chrom szczotkowany (96)

« chrom btyszczacy (03)

« nikiel szczotkowany (142)

- tytan (141)

OE

szyld ZZ szyld ZP szyld WC

szyld ZZ - szyld z otworem na klucz

szyld ZP - szyld z otworem na wkfadke patentowa

Model TUPAI 2275RT z szyldem prostokatnym

__i Kolorystyka klamki i szyldéw:
e == yrom szezotkowany (96)

- chrom btyszczacy (03)

| [
szyld 77 szyld WC

UWAGA: w szyldach prostokatnych nie wystepuje wersja szyldu
na wkitadke! Istnieje mozliwos¢ zamowienia klamki z kwadratowym
szyldem na wkiadke.

szyld ZP

Model TUPAI 2275Q z szyldem kwadratowym

Kolorystyka klamki i szyldow:
- chrom szczotkowany (96)
« chrom btyszczacy (03)

|

DO =

szyld ZZ szyld ZP szyld WC

Model TUPAI 2253Q z szyldem kwadratowym

I Kolorystyka klamki i szyldow:
- stal nierdzewna (16)
v— « stal nierdzewna polerowana (58)

|

szyld ZZ szyld ZP szyld WC

szyld WC - szyld z zamknieciem WC

TUPAI

Model TUPAI 1964RT z szyldem prostokatnym

Kolorystyka klamki i szyldow:
« chrom btyszczacy (03)

LJ 9 | g
szyld 72z szyld WC
UWAGA: w szyldach prostokatnych nie wystepuje wersja szyldu

na wkiadke! Istnieje mozliwos¢ zamdwienia klamki z kwadratowym
szyldem na wktadke.

szyld ZP

Model TUPAI 1964Q z szyldem kwadratowym

Kolorystyka klamki i szylddw:

- chrom velvet (52)
t_____) « chrom btyszczacy (03)

1
RN —
I
szyld 727 szyld ZP szyld WC

Model TUPAI 2002Q z szyldem kwadratowym

Kolorystyka klamki i szyldow:
- stal nierdzewna (16)
- stal nierdzewna polerowana (58)

szyld 77 szyld ZP szyld WC



Model MINIMAL LINE TUPAI 1967
z szyldem okragtym

ten model klamki znajdziesz
tylko w ofercie INTERDOOR

.

Kolekcje MINIMAL LINE mozesz zaméwic¢ w wersji 1,5 mm - z szyldem
odstajagcym od skrzydfa na 1,5 mm (zobacz aranzacje na str. 51) lub w wersji
5 mm -z szyldem odstajacym od skrzydta na 5mm.

Kolekcja MINIMAL LINE w wersji 1,5 mm oraz 5 mm dostepna jest tylko

dla drzwi bezprzylgowych z zamkiem magnetycznym.

Kolorystyka klamki i szyldow:
- chrom szczotkowany (96)

« chrom btyszczacy (03)

« nikiel szczotkowany (142)

- tytan (141)

QO 0O &«

szyld ZZ szyld ZP szyld WC

szyld ZZ - szyld z otworem na klucz

Model TUPAI 2253

TUPAI

szyld 722

szyld ZP

szyld ZP - szyld z otworem na wkfadke patentowa

szyld WC

Kolorystyka klamki i szyldow:
« stal nierdzewna (16)
- stal nierdzewna polerowana (58)

Model TUPAI 2002 z szyldem okragtym

Kolorystyka klamki i szyldow:
- stal nierdzewna (16)
- stal nierdzewna polerowana (58)

szyld ZP

Q@

szyld 727

szyld WC

Model TUPAI 704 na dtugim szyldzie

Kolorystyka klamki bez otworu, z otworem na
klucz, otworem na wktadke, do WC:

- antyczne ztoto (46)

« antyczne srebro (47)

szyld WC - szyld z zamknieciem WC



Okucia STUDIO RONDO dostepne sg w wersji z zam- Uchwyty do skrzydet drewnianych AX ﬂ
kiem oszczednoéciowym, na klucz, WC lub z wktadka
patentowa. STUDIO GALA wystepuje w wersji z zamkiem Kolorystyka: chrom, ztoty, satyna chrom, satyna zfoty

DORMA oszczednosciowym, na klucz lub z wktadka patentowa.
Klamka z zamkiem oszczedno$ciowym dostepna jest A
z rekojescig umieszczong blizej srodka tafli (standard) lub ’ \ .
przesdnietz ku jej kravve?iz'\ (ogcja). ﬁ i a Model GLORIA z szyldem dzielonym

Kolorystyka:
- srebrna anoda (101) ¥ Kolorystyka
-+ stal nierdzewna (107) N Y 48 AR T klamki i szyldow:
L / | - - '-" - stal nierdzewna
g podtuzne
o zamek &
o zaczepowy g ;
= \
(@) b
o %
K] e szyld ZP  szyld 727 szyld WC
"'é okragte kwadratowe palcowy
w

Zawias Klamka ze standardowo umieszczong rekojescia Kolorystyka: stal nierdzewna

Model GLORIA z dtugim szyldem

o

3 . Kolorystyka klamki:

- .

= « stal nierdzewna

4 z otworem

o na wcisk

5 60 x 60 mm 60 x 60 mm

=]

= reling prosty

@ MONTREAL

na wcisk 800 mm
55% 135 mm Zotworem
Klamka z rekojescia przesunieta 55x 135 mm
ku krawedzi tafli
Okucia STUDIO ECO dostepne sg w wersji zzam- Kolorystyka:
kiem oszczednosciowym, na klucz lub z wkiadka pa- - srebrna anoda Uchwyty do tafli szklanych ze stali nierdzewnej
tentowa. Rekojesc klamki z zamkiem oszczednoscio- - stal nierdzewna klamka z otworem klamka WC
wym przesunieta jest ku krawedzi tafli (standard). na wktadke
Klamka Kiel

(@)

U ]

] =

o i kragty CD20

i reling prost: reling prost: OKragty

o Klamka Bremen 460 gﬂEﬂ ! kvvagrgtowyy @58 mm

E = Tupai 2632 QD

(%] " 380 mm

szyld ZZ - szyld z otworem na klucz

szyld ZP - szyld z otworem na wkfadke patentowa

Standardowo zestaw okuc¢ zawiera 2 zawiasy oraz zamek z klamka szyld WC - szyld z zamknieciem WC

(w wersji zzamkiem patent w zestawie jest rowniez wkfadka patentowa).
Drzwi szklane 100, 110 wymagaja zastosowania 3—go zawiasu.



ZAMEK MAGNETYCZNY

ODBOJE DRZWIOWE
ZE STALI NIERDZEWNE)

potkula
@ 44x25 mm

walec
2 30x40 mm

WKLADKA DO ZAMKA
PATENTOWEGO

Wymiary:

+ drzwi przylgowe 25x40 mm

+ drzwi bezprzylgowe 30x30 mm
Kolor: chrom lub ztoty

MECHANICZNY PROG OPADAJACY
HS FH+RD/48 DB

prog z odpornoscia ogniowa,
dymoszczelnoscia oraz podwyzszong
akustyka

przeznaczony do skrzydet drewnianych
do podfozy ptaskich i rownych

>

MECHANICZNY PROG OPADAJACY
RH FH+RD/48 DB

prog z odpornoscia ogniowa,
dymoszczelnoscia oraz podwyzszona
akustyka

przeznaczony do skrzydet drewnianych
do podtozy nieréwnych

MECHANICZNY PROG OPADAJACY
KG - F8 RD/48DB

prog z odpornoscia ogniowa, dymoszczelno-
$cig oraz podwyzszong akustyka
przeznaczony do tafli szklanych, drzwi
DERBY, LIVORNO, LUKKA, SIENA (w wersji
bezprzylgowej)

do podfozy ptaskich i rownych

KRATKA WENTYLACYJNA

TULEJEWENTYLACYJNE

PODCIECIE WENTYLACYJNE (PW)

- stal nierdzewna
- wymiary zewnetrzne: 460 x 138 mm
« przeptyw powietrza: 0,022 m?

ELEKTROZACZEPY ZWYKLE

(na zamku gtéwnym)

+ podstawowy
(otwarty w momencie
podawania napiecia)
rewersyjny
(zamkniety
w momencie
podawania napiecia)

W zestawie elektrozaczep
+ dtuga blacha zaczepowa

« ze stali nierdzewnej kwadratowe

lub okragte (4 szt.)

Brak mozliwosci zastosowania tulei
w modelu drzwi DERBY.

Wymiary:
wysokos¢ 20 mm, odlegto$¢ od krawedzi
skrzydta 70 mm, promien krzywizny 20 mm.

PODCIECIE WENTYLACYJNE (PW)
DO DRZWI SZKLANYCH

>

Wymiary:
wysokos¢ 20 mm, odlegtos¢ od krawedzi tafli
70 mm, promier krzywizny 20 mm.
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PRZYKLADOWE SAMOZAMYKACZE Z OFERTY:

SAMOZAMYKACZ
Z RAMIENIEM DORMA TS71
Kolor: biaty, brazowy, srebrny

WIZJER PANORAMICZNY
PRZECIWPOZAROWY
Kolor: stal nierdzewna

KOMPLET WKLADEK ANTYWLAMANIO-
WYCH KLASY B LUB KLASY C
« system jednego klucza
« w zestawie: dwie wkiadki (w tym jedna

z gatkq), szes¢ kluczy, karta bezpieczenstwa
« kolor: chrom lub ztoty

Wymiary uzaleznione

od modelu drzwi, okucia
oraz strony otwierania drzwi
(do wewnatrz czy

na zewnatrz).

ZAWIASY CHOWANE
PPOZ DO DRZWI
BEZPRZYLGOWYCH

SAMOZAMYKACZ

Z SZYNA DORMA TS90
Kolor: biaty, brazowy,
srebrny

ELEKTROZACZEPY PPOZ

ELEKTROZACZEP PODSTAWOWY
- otwarty w momencie podawania napiecia
+ montowany na zamku gtéwnym
- w zestawie: elektrozaczep + blacha zacze-
powa

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY
montowany na dodatkowym zaczepie
. zamkmety w momencie
podawania napiecia
« wzestawie: elektrozaczep,
blacha zaczepowa,
gorny zaczep

WKLADKA DO DRZWI PPOZ

Wymiary uzaleznione
od modelu drzwi i okucia.
Kolor: chrom lub ztoty

LISTWA SZCZOTKOWA

PROG DREWNIANY
W OKLEINIE DI MODA

WYMIARY: dt. x szer. x wys.

SAMOZAMYKACZ
CHOWANY
DORMA ITS 96

BULAJ PPOZ
ze stali nierdzewnej
7 szyba przezroczysta

+ 850 lub 950 x 60 - 90 x 20 mm

+ 850 1ub 950 % 91 - 520 x 20 mm

KRATKA WENTYLACYJNA PPOZ

- stal nierdzewna
« wymiary: 500x150 mm

PROG ZE STALI
NIERDZEWNEJ

DO OSCIEZNICY
METALOWEJ LUB MDF
szerokos¢ 80 mm

- przeptyw powietrza 0,045 m?
« w zestawie: kratka z dwiema pokrywami

SZTYWNY tANCUCH
do drzwi wejsciowych
przylgowych i bezprzylgowych

Kolor: chrom satyna + szare elementy

MECHANICZNY PROG OPADAJACY
HS FH+RD/48 DB

prég z odpornoscig ogniowa,
dymoszczelnoscia oraz podwyzszong
akustyka

do podtozy ptaskich i réwnych

o

MECHANICZNY PROG OPADAJACY
RH FH+RD/48 DB

prég z odpornoscig ogniowa,
dymoszczelnoscia oraz podwyzszong
akustyka

do podtozy nieréwnych




Drzwi marki INTERDOOR mozna znalezc m.in. w takich obiektach:

HOTELE:

+ Grand Hotel Stamary, Zakopane
Hotel Beata, Muszyna
Hotel Magellan, Wolbérz
Hotel Murat, Reda
Hotel Nest, Gniezno
Hotel Senator, DZwirzyno
Siedlisko Orlik, Barlinek
Hotel Blue Diamond, k. Rzeszowa
Hotel Holiday Inn, Watbrzych
Hotel Rzeszéw, Rzeszow

BIUROWCE:

. Comarch, Krakow
« Office Island, Gdarisk
Skalar Office Center, Poznan

Realizujemy nietypowe zlecenia.
Ponizej kilka przyktadéw niestandardo-
wych rozwigzan, ktére wykonalismy:

Zapraszamy do wspotpracy!

DOMY MIESZKALNE:

Apartamentowiec Zacisze, Januszkowice
Apartamenty Avangard, Swinoujscie
Apartamenty Czartoria, Poznan
Apartamenty w Ogrodach, Rzeszéw
Apartamenty Kepa Redtowska, Gdynia
Marina Park, Ustka

Nowa Sienna, Poznan

Apartamenty Villa Park, Etk
Apartamentowiec Wiktoria House, Opole
Zautek Pigtkowski, Poznan

Zurawiniec Park, Poznan

SPA:

Dana Hotel&SPA, Zielona Gora
Hotel&SPA Lubicz, Ustka
Hotel Ossa Congress&SPA, Rawa Mazowiecka

drzwi podwyzszone — wysokos¢ otworu w mu-
rze HO = 2700 mm

drzwi obnizone — wysokos¢ otworu w murze

HO = 1000 mm

drzwi ze skosem na poddasze

drzwi DERBY z lustrem zamiast szyby

drzwi z klapka dla kota

drzwi z duzym przejsciem dla pséw

drzwi z okienkiem wydawczo - odbiorczym
skrzydto z jednej strony model PLASKIE, z drugiej
- model BOLZANO z lustrem

naswietla ze szklanym pakietem akustycznym
dwa skrzydta drzwiowe zawieszone na jednej
oscieznicy

drzwi przeciwpozarowe w stylu retro z ozdobny-
mi opaskami i listwa przymykowa

drzwi dwuskrzydtowe El 60 “90x30"

OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ:

Dolina Storica, Osrodek fundacji Anny Dymnej
“Mimo wszystko’, Radwanowice

Centrum Medyczne Medi-Raj,

Gorzow Wielkopolski

Nowe Sukiennice, Krakow

Papieska Akademia Teologiczna, Krakéw
Politechnika todzka, todz

Salon Toyota, Rumia

- Teatr Wybrzeze, Gdansk

Uniwersytet A. Mickiewicza, Pita
U.G. Wydziat Oceanografii i Geografii, Gdynia

« Zamek Krélewski na Wawelu, Krakow
+ Wyzsza Szkofa Prawa i Administracji, Rzeszéw

Port Lotniczy im. Lecha Watesy,
nowy terminal, Gdansk

SWPS, Wroctaw

Concordia Design, Poznan

+ zastosowanie na jednym skrzydle okleiny

DI MODA oraz NATURA (bardzo precyzyjne
pofaczenie oklein na krawedziach)

pofaczenie na oscieznicy dwoch rodzajéow
oklein (np. DI MODA i GLOSSA)

drzwi z odwrotng przylga (drzwi otwierane

do wewnatrz, zlicowane ze $ciang korytarza)
drzwi z frezowaniem wg projektu Klienta

drzwi wejsciowe z trzema zamkami

nietypowe wzory szyb (wedtug indywidualnego
projektu)

nietypowe rozwigzanie drzwi dwuskrzydtowych
z przeszkleniem w skrzydle 30"

panele dekoracyjne na duzej powierzchni $ciany
tworzace efekt jednolitej dekoracji

drzwi wewnatrzlokalowe na oscieznicy metalo-
wej z metalowym naswietlem gérnym
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Opis inwestycji

Inwestycja rozbudowy lotniska w Gdansku o powierzchni ponad 39 tys. m? obej-
muje budowe obiektu kubaturowego petnigcego funkcje terminalu pasazerskiego
T2 tacznikiem i zewnetrznymi klatkami schodowymi z pomostami or.
realizacje uktadu drogowego podjazd pod T2. Budynek zostat oddany do
pasazerow w kwietniu 2012 r Od tej pory kazda osoba przybywajaca do Gdan-
ska samolotem moze podziwiac¢ jego konstrukcje. Hala gtéwna miesci dwie strefy
funkcjonalne — tzn. zwigzane z ptyta lotniska (airside) — sortownie b

czekalnie, jak rowniez strefy zwigzane ze strong miejskg (landside) —
biletowo-bagazowych (odlotéw), biura linii lotniczych, gastronomie oraz ustugi.
Terminal posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna. Terminale
beda potaczone tacznikiem na poziomie | pietra.

Lokalizacja inwestycji

GDANSK, ul. §Iowagk|ego 200, kilka km od centrum miasta, nowy terminal T2 po-
wstat na zachéd od istniejacego terminalu, réwnolegle w stosunku do projektowa-
nego podjazdu oraz istniejagcego pasa startowego.

Termin montazu drzwi
od wrzesnia 2011 r.

Modele drzwi i ilos¢
Wejsciowe przeciwpozarowe: ATENA/ETNA — 13 szt.
Wewnatrzlokalowe: Pt ASKIE — 222 szt,, szklane — 4 szt.




Opis inwestycji

CONCORDIA DESIGN to centrum innowadji, designu i kreatywnosci. Miejsce to sta-
nowi platforme wspétpracy réznych srodowisk twoérczych — projektantéw, biznesu
oraz ekspertéw z obszaru design & business innovation z Polski i Europy. To réwniez
inkubator mtodych firm z réznych obszaréw projektowania (np.: grafiki, komunikadji, \
badan, innowacyjnych produktéw dla firm, doradztwa w obszarze strategii). Spe-
cjalizuje sie m.in. w prowadzeniu dziatalnosci edukacyjnej w obszarach: innowacja-
&kreatywnos¢, design management, nowoczesne metody marketingowe, rozwdj
osobisty. Jest w $cistej czotdwce instytucji wdrazajacych nowoczesne metodologie
warsztatéw w Polsce. To nowoczesne centrum wystawienniczo-konferencyjne po-
siada unikalne wnetrza i infrastrukture do organizacji konferendji i szkolen, premier
produktéw, eventdw i wystaw. Realizowany jest tu innowacyjny program edukacyj-
ny dla dzieci - Concordia Kids, czyli cykl warsztatow, zajec stymulujacy kreatywnos¢,
rozwijajacy umiejetnosci manualne, taczacy w nowy sposéb nauke z zabawa.

Lokalizacja inwestycji
Poznan, przy ul. Zwierzynieckiej 3 w budynku dawnej drukarni, nieopodal terenu
Miedzynarodowych Targéw Poznariskich.

Termin montazu drzwi
od sierpnia 2011 r.

Modele drzwi i ilos¢
Wewnatrzlokalowe: PLASKIE w okleinie bianco glossa — 80 szt,,
Przeciwpozarowe: ATENA/ETNA w okleinie bianco glossa — 18 szt.
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Drzwi INTERDOOR w najbardziej prestizowych obiektach

Opis inwestycji

Nowy budynek Wydziatu Zamiejscowego SWPS we Wroctawiu zostat oddany

do uzytku w roku akademickim 2011/2012. W nowoczesnej bazie dydaktycznej

o0 powierzchni 7500 m? mieci sie kilkadziesiat sal wyktadowych, ¢wiczeniowych,
pracowni komputerowych, multimedialnych (do organizowania m.in. przegladu
filmoéw czy przedstawien teatralnych), laboratoriéw, aula na 300 oséb, nowoczesna
biblioteka oraz czytelnia.

Na dwupoziomowej przestrzeni powstato ok. 30 nowoczesnych sal dydaktycznych,
aule oraz laboratoria badawcze, w tym profesjonalna focusownia z lustrami wenec-
kimi, studio badar CATI, pracownie komputerowe, biblioteka i ksiegarnia, w planach

sq takze profesjonalne studia nagraniowe (z mysla o studentach dziennikarstwa).

W nowym budynku wroctawskiego SWPS jest réwniez centrum fitness i przestronna
stoféwka, a w jego najblizszym otoczeniu parking z duza liczba miejsc parkingo-
wych (kilkaset miejsc). Budynek ma charakter poprzemystowy, to olbrzymia hala
produkcyjna, ktéra zostata zaadaptowana w ciekawy i nowoczesny sposéb.

Lokalizacja inwestycji
Wroctaw, przy ul. Ostrowskiego 30 na terenie dawnej fabryki ELWRO, blisko Gondo-
wianki, przy zbiegu ul. Hallera i Grabiszyriskiej.

Termin montazu drzwi
od czerwca 2011 .

Modele drzwi i ilos¢
ATENA — 1 szt ETNA — 22 szt.
Wewnatrzlokalowe AKUSTIK: PLASKIE - 110 szt.
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Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter
jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.
Kolory przedstawione moga réznic sie od oryginatu. Za ewentualne
btedy w druku firma INTERDREX nie odpowiada.




