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DELTA to rodzinna firma, ktora zostata

zatozona w roku 1992
przez Zbigniewa Rozyckiego.

Od poczatku swego istnienia
zajmowata sie stolarkg drzwiowg,
ze szczegblnym nastawieniem na

zabezpieczenia mechaniczne, gtéwnie

drzwi antywtamaniowe i zamki.

Obecnie marka DELTA Zbigniew Rézycki
jest rozpoznawalna w catym kraju jako
czotowy polski producent drzwi
antywtamaniowych, przeciwpozarowych
i dymoszczelnych oraz o zwiekszonej
izolacyjnosci akustycznej lub cieplnej

Ponad 20 lat doswiadczen,
stosowanie innowacyjnych technologii,
profesjonalny zespdt pracownikow,
zapewniajg Panstwu
wysokag jakos¢
naszych produktow.
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INFORMACJE TECHNICZNE

4
CZY PRAWE ZEWNETRZNE ? H £E  gmnacea:
. ] - I o drzwi zewnetrzne,
a H g £ 2 model SPECIAL2,
; Z Z e £33 wz6ér TRENTO,
Lewe otwierane Prawe otwierane E o ™ z b < g § é EOIDF ZLOTIZ| DAB,
do wewnatrz do wewnatrz = g Q ! N g g o N ¢z przeszkienta,
i s : ¢ § § $ T8 bezsyyby
T T T T T T T 1 wymiar 90E,
2.5P55.08.08.00.00-90E.L.I s
. . . . . - .L. otwierane do wewnatrz
MODEL DRZWI WZOR KOLOR PRZESZKLENIE SZYBA WYMIAR
UN45 - UNIVERSAL 45 01- GLADKIE 01-ANTRACYT 00- BRAK PRZESZKLENIA 00 -BRAK SZYBY 80N - 80N
SPS5 -SPECIAL'2 02-LONDYN 02-BIALY 01- PROSTOKAT PCV RE -REFLEX 800 - 80
PRS5 -PREMIUM 03-LONDYN'2 03 - CALVADOS 02-LONDYN PCV LW-LUSTRO WEN. 90N -90N
DLS5 -DE LUXE'2 04-StONKO'2 04 -JASNY ORZECH 03-Dt. PROSTOKAT PCV DI -DIAMENT 900 -90
MGO3 - MAGNUM'3 2H 05- WERONA 05 - MAHON 04-GOTYK PCV DE -DECORMAT 90E - 90E
MG02-MAGNUM'2C3  06-GENUA 06- ORZECH CIEMNY 05- SLONKO PCV D2-DECORMATL2  10N-100N
MG04 - MAGNUM'4 C 07- PARMA 07-VENGE 06 - LASKA PCV D5-DECORMAT LS~ 10E - 100E
MG68 - MAGNUM 68K 08-TRENTO 08-ZtOTY DAB 07 - UMBRELLA PCV 12E - 120E
MG80-MAGNUM 80KP  09-RAMA 08- UMBRELLA'2 PCV 14E - 140E
MX68 - MAXIM 11-0CYNK 09-LIMA'4 PCV
PF68 - PERFECT 12-ANTRACYT LAKIER  10-tUK PCV
Lewe otwierane Prawe otwierane RW84 - ROYAL 84WKW 13- BIALY LAKIER 11- MODERN PCV
na zewnatrz na zewnatrz RS84 -ROYAL 84S 14- BRAZ LAKIER 12- ELIPSA PCV
PS88 - PRESTIGE
GS55 -GRAND S 21-ANTRACYT HPL 21- PASEK INOX
GP55 -GRAND P 22-BIALY HPL 22- DRABINKA INOX

23-DAB CZEKOL. HPL 23-LINEA'4 INOX
24-LINEA'2 INOX
25-FALA INOX
26-LIMA'3 INOX
27 - UK INOX
28-MODERN INOX

M @ 31- PROSTOKAT ALU
N7 32-KWADRAT'4 ALU
Sa. S 33-KARO'3 ALU
a, Sm

=)

Zgodnos¢ < -
z dyrektywa = 3
o o a
vE w x 9 = < E: 2 T o
23 PrI. 38 38 38 =33 2
@ 23 gz 55§ &3 g 23 53 gz .S
=) < 95> ] = ol T2 82 @0
Qs o o=k OZS ] >0 >0 o2 <=
. N = o=V & w huw n hnho LT 2
Zgodnosé zE 8= 622 G NG N <2 <0 88z EB
zPolska Normg O &% oz SE< Sao Za Y > 2zZ RNe
PN-EN Otw. do Otw. na
mm PN-EN PN-B- Rw (dB) Ud [W/(m?2.K)] 13501-2+A1:2010 wewnatrz zewnatrz
— 1627:2012  92270:1990
UNIVERSAL 45 46 - - 27 1,60 - - - - 6+3 -
SPECIAL "2 56 RC2 o 28 1,40 - - - - 8+3 -
PREMIUM 56 RC3 - 28 1,40 - - - - 12+3 -
DE LUXE'2 56 RC3 C 29 1,50 o - - - 12+3 -
MAGNUM'3 2H 56 RC2 - 32 - El.30 Sa, Sm - - 8+3 -
MAGNUM'2 C3 56 RC3 C 35 - El.30 Sa, Sm - - 12+3 -
MAGNUM 4C 56 RC4 C 35 1,60 El.30 Sa, Sm - - 12+3 -
MAGNUM 68K 68 RC3 - 45 - El245 Sa, Sm - - 14+3 +
MAGNUM 80KP 80 RC3 - 47 - - - - - 14+3 +
ROYAL 84WKW 84 RC3 C 42 1,20 El.60 Sa, Sm - - 9+6 +
DRZWI ZEWNETRZNE
UNIVERSAL 45 46 - - 27 1,60 - 1,80 - - - 3B 6+3 -
SPECIAL'2 56 RC2 / RC2N* - 28 1,40 - 1,80" - - - 4B 8+3 -
PREMIUM 56 RC3 / RC2N* - 28 1,40"- 1,80" - - - 4B 12+3 -
DE LUXE'2 56 RC3 C 29 1,50 - - - 4B 12+3 -
MAXIM 68S 68 - - 27 1,00 - - 6A 7B 8+3 +
MAXIM 68SG* 68 - - 27 1,10*-1,40" - - 6A 7B 8+3 +
PERFECT 68S 68 RC3 - 29 1,00 - - 6A 7B 14+3 +
PERFECT 68SG* 68 RC2N* - 29 1,10* - - 6A 7B 14+3 +
PERFECT 68X 68 RC3 - 29 0,90 - - 6A 7B 1443 +
PERFECT 68XG* 68 RC2N" - 29 1,00 - - 6A 7B 14+3 +
ROYAL 84S 84 RC3 - 30 1,00 - - 2A 6A 9+6 +
ROYAL 84SG* 84 RC2N" - 30 1,10*- 1,40" - - 2A 6A 9+6 +
PRESTIGE 88P 88 - - 29 0,64 - - 7B 7B 3+3 +
PRESTIGE 88PG* 88 - - 32 0,72 -0,85" - - 7B 7B 343 +
GRAND S 56 - - 26 1,60 - 1,90 - - - 3B 8+6 -
GRAND P 56 RC3 - 28 1,60 - 1,90" - - - 3B 12+6 -

* parametry dotyczg drzwi z przeszkleniem

UWAGA !!!

1. Z powodu ograniczen technicznych maszyn poligraficznych przedstawione wzory i kolory mogg odbiega¢ od rzeczywistych.

2. Ze wzgledu na przerwe czasowg pomiedzy kolejnymi wydaniami katalogu firmy DELTA oraz modyfikacje produktéw i dokumentéw zwigzane
z ich doskonaleniem producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wczesniejszego powiadomienia.

3. Aktualnosé niniejszego katalogu nalezy zweryfikowac ze strong internetowa www.delta.net.pl

4. Publikacja ta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisdw prawa i ma charakter wytgcznie informacyjny.

5. Producent udziela 24-miesiecznej gwarancji na produkty sprzedane wraz z autoryzowanym montazem lub 12-miesiecznej gwarancji
w przypadku sprzedazy bez montazu. Warunki gwaranciji i instrukcja montazu znajdujg sie w karcie gwarancyjnej produktu.

6. Producent deklaruje ww. wiasciwosci uzytkowe wyrobdw wytgcznie w przypadku prawidtowego montazu drzwi oraz wiasciwego doposazenia.

7. Uzywane potoczne okreslenia (antywtamaniowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne, energooszczedne, akustyczne itp.) majg wytgcznie charakter
informacyjny, natomiast szczegétowe wtasciwosci wyrobu okreslajg Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Badania ITT oraz Deklaracje Zgodnosci
lub Wtasciwosci Uzytkowych.

8. Podane ceny sg cenami netto, do ktérych nalezy doliczy¢ 23% podatku VAT.
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UNIVERSAL 45

RZWI GtADKIE

D
8 00 nerro

CALVADOS

JASNY ORZECH

MAHON

ORZECH CIEMNY

ZtOTY DAB
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GLADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80 / 90E

NOWOS(!

PATRZ str. 15

=i

- CALVADOS

- JASNY ORZECH

- MAHON

- ORZECH CIEMNY
- ZLtOTY DAB

DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE

DRZW!I TLOCZONE

g
|
SKRZYDtLO DRZWIOWE:

Grubos¢ 46 mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypetnione polistyrenem EPS 70

2 zamki 3-ryglowe, wpuszczane

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka na przyldze drzwiowej

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL UNI: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,2mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamkg ANNA w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta JK

Wktadka gérna Delta JKG z gatkg

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

80 - 900mm x 2070mm

90E - 1005mm x 2070mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZW!I: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

AKCESORIA ZA DOPtATA: str. 36, 39, 42, 43
Prég PCV z uszczelka do profilu UNI

-ciemny braz, ciemnedrewno, ztotydagb. . ......... ... ... ... 27,00
Prog debowy z uszczelkg do profilu UNI .. ................... 39,00
Prég aluminiowy z uszczelkg do profilu UNI . ................. 39,00
Profil zamykajgcy spod skrzydta. . .......... ... ... .. L 10,00
Klamkogatka Aneta . ......... ... ... ... . doptata 10,00
Klamka elektromechaniczna GZF. .. .......... ... ... ...... 699,00
Klamka elektromechaniczna GI2324. . ..................... 399,00
Whktadka dolna DELTA GD6, atest. w klasie6 ........... dopftata 40,00
Whktadki w uktadzie 1 klucza GD6, atest. w klasie6 . ... .. doptata 80,00
Okucia w kolorze AB (Antyczny Braz) . ................ doptata 30,00
Skrécenie skrzydta (gtadkie do 14cm / ttoczone do 5cm) ...... .. 60,00
Aplikacje INOX . .. .o patrz str. 15
Zestaw montazowy 6 dybli z zaslepkami . .................... 12,00

WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

GLADKIE
80 / 90E

i

- CALVADOS

- JASNY ORZECH

- MAHON

- ORZECH CIEMNY
-ZtOTY DAB

LONDYN LONDYN'2 StONKO'2 WERONA
PLYTKO TEOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TtOCZONE GLEBOKO TLOCZONE
80 / 90E 80 / 90E 80 / 90E 80 / 90E
—— a--eqx | —‘—l =
i X ll.r‘{g) ?‘f.,l L/ L
— M —
. . —— e @ [
|
— . B I [®
] ] [ ] Il (]
|
@ 1L [
- MAHON - MAHON - MAHON - ORZECH CIEMNY
- ZtOTY DAB - ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY - ZtOTY DAB
- ZtOTY DAB - ZtOTY DAB



DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE - WZMOCNIONE

RO A

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Grubos¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypetnione polistyrenem EPS 70

Ramiak pionowy z materiatu drewnopochodnego

Zamek gtéwny 5-ryglowy, zebatkowy, klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka na przyldze drzwiowej

PECIAL

Drzwi spetniaja wymagania klasy RC2 lub RC2N wytgcznie z okuciami drzwi DELTA PREMIUM.

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL P55: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, bez uszczelki

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc¢ z klamkg OLIVIA w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta GB4, atest. klasy 5

Wktadka gérna Delta JKG z gatka

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

AKCESORIA ZA DOPLATA: str. 36, 39, 42, 43

OscieznicaoprofiluPUzuszczelkg .. ................. doptata 25,00

OscieznicaoprofiluPD150zuszczelkg . ... ............ doptata 50,00

Oscieznicao profiluPN150 (tylko80ON) . ............... doptata 40,00

Proég PCV z uszczelka do profilu P55, PU - ciemny braz lub ztoty dab . 27,00

Prog ALU lub DAB z uszczelkg do prof.P55,PU .. ............... 39,00

Prog ALU lub DAB z uszczelka do prof. PD 150, PN150 (tylko 80ON). . . 49,00

DRZWI GLADKIE DRZWI TLOCZONE Zapornica (Sztywnytaﬁ‘cuch) ............................. 40,00
1040 1090 Klamka eIektromechan!czna GI2324 ... ... 399,00
00 nerro 00 nerro Klamka elektromechanicznaGzF ......................... 699,00

Profil wykonczeniowy zamykajacy spéd skrzydta. . ............. 10,00

Komplet oku¢zmodelu PREMIUM (dlaklasyRC2)........ doptata 60,00

Okuciakwadratowe TAMARA . . . ... ... doptata 10,00

Okuciaw kolorze AB (AntycznyBraz). .. ............... doptata 30,00

Wktadkiw uktadzie 1 klucza GB4, atest. klasy5.......... doptata 40,00

Elektrozaczep 12V AC/DCz montazem w oscieznicy . . . .. doptata 170,00

Skrécenie skrzydta (gtadkie do 14cm/ttoczonedo5¢cm) ... ... ... 60,00

Panele ozdobne do drzwiwewnetrznych . ............... patrzstr. 15

Aplikacje INOX . . ... patrzstr. 15

Zestaw montazowy 12 dyblizzaslepkami .................... 19,00

WZORY TtOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

GLADKIE LONDYN GENUA PARMA TRENTO RAMA
PLYTKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TtOCZONE
ANTRACYT MAHON 80N / 90E 80N / 90E 80N / 90E 80N / 90E 80N / 90E 90E
E | | | & || | = ||
=) =
BIALY MATOWY ORZECH CIEMNY & - pr— — — . lili [ ] [ ]
| | | | '[ | — ||
CALVADOS _; ‘-; 1 51 __; ill ﬂ- e . -;

= VI =
B = =

e | | | 1 | I[ | = |

L | Al Hh ’7
- ANTRACYT - MAHON - BIALY MATOWY - MAHON - ORZECH CIEMNY - ANTRACYT
- BIALY MATOWY - ZtOTY DAB - CALVADOS - ORZECH CIEMNY -ZtOTY DAB - BIALY MATOWY
- MAHON - MAHON - VENGE - MAHON
- ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY -ZLtOTY DAB - ORZECH CIEMNY
- VENGE - VENGE - VENGE
- ZtOTY DAB -ZtOTY DAB - ZtOTY DAB
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DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE - ANTYWtAMANIOWE

PREMIUM

& n ﬂ ﬁ
|1
SKRZYD+O DRZWIOWE:

Grubos$¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
Wypetnione polistyrenem EPS 70

Ozebrowanie stalowe

Ramiak pionowy z materiatu drewnopochodnego

Zamek centralny 9-ryglowy, klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka w przyldze drzwiowe;j

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL P55: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, bez uszczelki

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamkg CARMEN w kolorze satynowym
Wktfadka dolna Delta GB4, atest. klasy 5

Wktadka gérna Delta GBAG z gatkg, atest. klasy 5
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

100E - 1100mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

AKCESORIA ZA DOPLATA: str. 36, 39, 42, 43

OscieznicaoprofiluPUzuszczelkg. .. ................. doptata 25,00

OscieznicaoprofiluPD150zuszczelkg. .. .............. doptata 50,00

: Oscieznicao profiluPN 150 (tylko80N) ................ doptata 40,00
DRZWI GtADKIE DRZWI TtOCZONE Prég PCV zuszczelka do profilu P55, PU -ciemny brazlub ztotydab . . . . . 27,00

‘ 1 199 00 1 49 00 Prég DAB lub ALU z uszczelka do profiluP55,PU . . ... oo oov... 39,00
3 NETTO NETIO Prég DABlub ALU z uszczelkg do profilu PD 150, PN 150 (tylko 80N) . . . . 49,00
DRZWI GtADKIE 100E DRZWI TEOCZONE 100E Zapornica (Sztywny tan.cuch) .............................. 40,00
1 4 1 24 Klamka eIektromechan!czna GZF .ot 699,00
00 nerro Klamka elektromechanicznaGl2324 . .......... ... ... ...... 399,00

Profil wykonczeniowy zamykajacy spédskrzydta . .............. 10,00

KompletokuézmodeluDELUX ...................... doptata 60,00

Klamkogatka AnetaorazklamkaKINGA ................ doptata 10,00

Okuciakwadratowe TAMARA . ... ... ... doptata 10,00

Whktadkiw uktadzie 1 klucza DELTAGB4 wklasie5 ........ doptata 30,00

Okuciaw kolorze AB (AntycznyBraz) . ................. doptata 30,00

Elektrozaczep 12V AC/DCz montazem w oscieznicy. . . . .. doptata 170,00

Skrocenie skrzydta (gtadkie do 8cm / ttoczonedo5¢cm). ... ....... 60,00

Panele ozdobne dodrzwiwewnetrznych ................ patrzstr. 15

Aplikacje INOX. . ... patrzstr. 15

Zestaw montazowy 12 dyblizzaslepkami . .................... 19,00

WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

GLADKIE GLADKIE LONDYN TRENTO GENUA RAMA
Z APLIKACJAMI INOX PLYTKO TLOCZONE GLEBOKO TtOCZONE GLEBOKO TtOCZONE PLYTKO TLOCZONE
ANTRACYT ORZECH CIEMNY 80N / 90E / 100E* 80N / 90E / 100E* 80N / 90E 80N / 90E 80N / 90E tylko 100E
& A [——
E s | A\
PATRZ str. 15 ,’: | /=)
CALVADOS VENGE [ ] L ] ,’: [ ) ] [ ]
| | | | | |
[ ] L] L] [ ) | ® [ )
JASNY ORZECH ZtOTY DAB ,7’7
v R L)L L
—
|
MAHON e— =t W L
- ANTRACYT* - ANTRACYT* - MAHON - ANTRACYT - MAHON - ANTRACYT
- CALVADOS - CALVADOS - ZtOTY DAB - ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY _ MAHON
- JASNY ORZECH - JASNY ORZECH - VENGE - VENGE - ORZECH CIEMNY
- MAHON* - MAHON* -ZtOTY DAB - ZLtOTY DAB -ZLOTY DAB
- ORZECH CIEMNY* - ORZECH CIEMNY*
- VENGE - VENGE
- ZLtOTY DAB* - ZtOTY DAB* * wystepuje réwniez w wymiarze 100E

6 | DELTA 2014



DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE | ZEWNETRZNE - ANTYWtAMANIOWE

DELUXE'2 &RK28548

* Drzwi spetniajg wymagania wytrzymatosciowe klasy C zgodnie z norma PN-B-92270:1990

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Grubos¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
Wypetnione polistyrenem EPS 70

Ozebrowanie stalowe + prety hartowane

Ramiak pionowy z materiatu drewnopochodnego

Zamek centralny 9-ryglowy, klasy 6

Zamek gérny 3-ryglowy

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka w przyldze drzwiowej

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL P55: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, bez uszczelki

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw oku¢ z klamkg VENUS w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta GD6, atest. klasy 6

Wktadka gérna Delta GB4G z gatky, atest. klasy 5
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:
80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

MOZLIWOSC STOSOWANIA JAKO DRZWI ZEWNETRZNE

AKCESORIA ZA DOPLATA: str. 36, 39, 42, 43

Oscieznica o profilu PU zuszczelkg . ................. doptata 25,00

. OscieznicaoprofiluPD150zuszczelkg . ... ............ doptata 50,00

‘l . OScieznicaoprofiluPN 150 (tylko8ON) . ............... doptata 40,00

‘ Prég PCV zuszczelka do profilu P55, PU -ciemny brazlub ztotydab . . . . 27,00
3 Prég DAB lub ALU z uszczelkg do profiluP55,PU. .. ............. 39,00
) DRZW!I GLADKIE DRZWI TLtOCZONE Prég DAB|UbALUZUSZCZ€'|deO pI’OﬁlU PD150,PN 150 (tylk080N) ....49,00
) . Zapornica(Sztywnytancuch) .......... ... ... ., 40,00
1 3 99 00 nerro 1499 00 nerro Klamka elektromechanicznaGZF. . ......... ... ... .. .. .... 699,00

i Klamka elektromechanicznaGI2324....................... 399,00
Profil wykoniczeniowy zamykajgcy spddskrzydta. .. ............ 10,00

Klamkogatka AnetaorazklamkaKINGA. . .............. doptata 10,00

Wktadkiw uktadzie 1 klucza DELTAGD6 w klasie6. . ... ... doptata 40,00

Elektrozaczep 12V AC/DCz montazem w oscieznicy . . . . . doptata 170,00

Skrécenie skrzydta (gtadkie do 8cm /ttoczonedo5cm) . ....... .. 60,00

Panele ozdobne dodrzwiwewnetrznych . ............... patrzstr. 15

Aplikacje INOX . .. ... o patrzstr. 15

Zestaw montazowy 12 dyblizzaslepkami. .. .................. 19,00

WZORY TtOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

GLADKIE GLADKIE LONDYN*
Z APLIKACJAMI INOX PLYTKO TLOCZONE
BIALY MATOWY 80N / 90E 80N / 90E 80N / 90E
NOWOSC!
PATRZ str. 15
[ J [ ] -
MAHON
- - -
[ ] [ ] L ]
ORZECH CIEMNY
ZtOTY DAB
- BIALY MATOWY - BIALY MATOWY - BIALY MATOWY
- MAHON - MAHON - MAHON
- ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY
-ZtOTY DAB - ZtOTY DAB -ZtOTY DAB

* tylko zamoéwienia inwestycyjne powyzej 10 szt.

DELTA 2014 | 7



DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE - ANTYWAMANIOWE, PRZECIWPOZAROWE, DYMOSZCZELNE | AKUSTYCZNE

ROYAL sawkw L2228 9.8

* Drzwi spetniaja wymagania wytrzymatosciowe klasy C zgodnie z norma PN-B-92270:1990

1.RW84.01.01.00.00-90E.L.O / Zdjecie przedstawia drzwi Delta ROYAL WKW, wzér GLADKIE, kolor ANTRACYT, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnatrz.

ANTRACYT

ORZECH CIEMNY

VENGE

ZtOTY DAB

8 | DELTA 2014

GLADKIE

Z APLIKACJAMI INOX

80N / 90N / 90E*

| NOWOSC!

PATRZ str. 15

- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE

-ZLOTY DAB

—»
L

- ORZECH CIEMNY
- VENGE
-ZtOTY DAB

SKRZYDtLO DRZWIOWE:

Grubos¢ 84mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypetnienie Panel DELTA WKW

Ramiak po obwodzie skrzydta z drewna klejonego

Zamek centralny 7-ryglowy @ 18mm klasy 6

Zamek gorny 2-ryglowy @ 18mm klasy 6

3 zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach

6 bolcow antywywazeniowych

Podwdjna przylga z podwdjng uszczelkg po obwodzie

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PM150: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelkg

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw oku¢ z klamka VENUS INOX w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta GD6, atest. klasy 6

Wktadka gérna Delta GD6G z gatka, atest. klasy 6

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

80N - 900mm x 2060mm

90N - 1000mm x 2090mm

90E - 1040mm x 2090mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-9184/2013

AKCESORIA ZA DOPLATA: str. 36, 39, 42,43

Prég Royal profil 1 Debowy (wys. 35 mm) zuszczelky. . . . . . doptata 49,00
Prég Royal profil 1 PCV/ALU (wys. 30 mm) zuszczelkg .. ... doptata 99,00
KlamkiINOX: CarmenlubTamara2 ................... doptata 20,00
Whktadkiw uktadzie 1kluczaDELTAGDG ............... doptata 40,00
Skrécenieskrzydtado30mm . ... .. 80,00
Profilzamykajacy . ... ..o 20,00
Klamka elektromechanicznaGI2324 . ...................... 399,00
Klamka elektromechanicznaGZF ... ........... ... ... ...... 699,00
Aplikacje INOX. . ..o o patrzstr. 15
Zestaw montazowy 12 dyblizzaslepkami..................... 19,00

AKCESORIA ZA DOPtATA DO WERSIJI P.POZ.:
Wizjer PDV . . oo e 29,00
Samozamykacz GEZE2000 . .. .......ot it 199,00

Drzwiw wersji P.POZ. nie mogg by¢ skracane!

WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA BUDOWA DRzZWI
GLADKIE
80N / 90N / 90E*
(D Panel Delta WKW
|
(3 Stalowa blacha ocynkowana
° z laminatem PCV gr. 0,7 mm
l . | @ Prety hartowane
- \ ]
M :
—@' " (® Zamek centralny klasy 6
zryglami ¢ 18 mm
i ] (® Ramiak z drewna klejonego
- ANTRACYT

* tylko zaméwienia inwestycyjne powyzej 10 szt.



DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE - WZMOCNIONE, PRZECIWPOZAROWE | DYMOSZCZELNE

MAGNUM'3 2H 28K 4.8

DRZWI GtADKIE
1390.00..

BIALY MATOWY

MAHON

ORZECH CIEMNY

ZtOTY DAB

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Grubos¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypetnione wetng mineralng

Ramiak usztywniajgcy po obwodzie skrzydta,

z materiatu drewnopochodnego

Zamek gtoéwny 5-ryglowy, zebatkowy, klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka w przyldze drzwiowej

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryte laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc¢ z klamkg CARMEN w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta GB4, atest. klasy 5

Wktadka gérna Delta GB4 z gatkg, atest. klasy 5
WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8012/2012

WYPOSAZENIE DODATKOWE OBOWIAZKOWE: str. 39, 42

Prog debowy z uszczelkg do profilu PU .. .................... 39,00
Samozamykacz DELTA OUDE (lub inny z listy zawartej w AT),
srebrnylubbiaty ... .. 99,00
lub

Zawias samozamykajgcy DELTA PREMIUM 25S................ 99,00

AKCESORIA ZA DOPLATA: str. 36, 39, 42

OscieznicaoprofiluPD150zuszczelkg . ............... doptata 25,00
Prég debowy z uszczelkg do profiluPD150 . . ... ............... 49,00
Zapornica (Sztywnytancuch). . ... .. o 40,00
Wizjer DELTAPPOZ. FDV . .o oot oo e e e 29,00
Wizjer CYKLOP PANORAMA 200 .. ...t e i 49,00
Wktadki w ukfadzie 1 klucza DELTA GB4, atest. klasy 5 . . . doptata 40,00
Aplikacje INOX . . ..o patrz str. 15
ProOg Oopadowy . oot vt 149,00
Drzwi MAGNUM'3 2H nie mogg by¢ skracane!
WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA BUDOWA DRzZWI
GtADKIE GLADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E 80N / 90E
() Wetna mineralna
Jel!
ngT\lggslg' (® Stalowa blacha
ocynkowana
° . z laminatem
PCV gr. 0,7 mm
—o —a (® Ramiak usztywniajacy
L L z materiatu
drewnopochodnego
(® Zamek wpuszczany
Delta DD6H/Z
(® Zamek wpuszczany
Delta DH61
- BIALY MATOWY - BIALY MATOWY
- MAHON - MAHON
- ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY
-ZtOTY DAB - ZLtOTY DAB

DELTA 2014 | 9



1.MG02.01.05.00.00-90E.L.O / Zdjecie przedstawia drzwi Delta MAGNUM'2 C3, wz6r GtADKIE, kolor MAHON, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnatrz.

@ %

BIALY MATOWY

MAHON

ORZECH CIEMNY

ZtOTY DAB

10 | DELTA 2014

DRZWI GtADKIE
1650 .00...

DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE - ANTYWtAMANIOWO-PRZECIWPOZAROWE | DYMOSZCZELNE

MAGNUM2: K228 2.5

* Drzwi spetniajg wymagania wytrzymatosciowe klasy C zgodnie z norma PN-B-92270:1990

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Grubos¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypetnione wetng mineralng

Ozebrowanie stalowe + prety hartowane
Ramiak usztywniajacy po obwodzie skrzydta,
z materiatu drewnopochodnego

Zamek centralny 9-ryglowy klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe
Uszczelka w przyldze drzwiowej

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryte laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc¢ z klamkg CARMEN w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta GD6, atest. klasy 6

Wktadka gérna Delta GB4 z gatkg, atest. klasy 5

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:
80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8012/2012

WYPOSAZENIE DODATKOWE OBOWIAZKOWE: str. 39, 42

Prog debowy z uszczelkg do profiluPU . ..................... 39,00
Samozamykacz DELTA OUDE (lub inny z listy zawartej w AT),

srebrny lubbiaty. . ... ... 99,00
lub

Zawias samozamykajacy DELTA PREMIUM 25S ................ 99,00

AKCESORIA ZA DOPtATA: str. 36, 39, 42
OscieznicaoprofiluPD150zuszczelkg. .. .............. doptata 25,00

Prég debowy z uszczelkg do profiluPD150 .................... 49,00
Zapornica (Sztywnytancuch) . ....... ... o 40,00
Wizjer DELTAPPOZ. FDV ..ottt 29,00
Wizjer CYKLOP PANORAMA 200. . . ...t i i 49,00
Wktadki w ukfadzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6. . . . doptata 40,00
Aplikacje INOX . ..o patrz str. 15
Prog opadowy ..ottt 149,00
Drzwi MAGNUM'3 2H nie mogg by¢ skracane!
WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA BUDOWA DRzZWI
GtADKIE GtADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E 80N / 90E
() Wetna mineralna
SCI
N,%‘,f‘z’s?f;sc' (3 Stalowa blacha
ocynkowana
® * z laminatem
PCV gr. 0,7 mm
. - (® Ramiak usztywniajacy
L L z materiatu
drewnopochodnego
(® Prety hartowane
(3 Zamek centralny
klasy 6
- BIALY MATOWY - BIALY MATOWY (® Zamek wpuszczany
- MAHON - MAHON Delta DH61
- ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY
- ZLOTY DAB -ZLOTY DAB



DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE - ANTYWtAMANIOWO-PRZECIWPOZAROWE | DYMOSZCZELNE

MAGNUM4c RKL2Q2L98

* Drzwi spetniajg wymagania wytrzymatosciowe klasy C zgodnie z norma PN-B-92270:1990

GLADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E

BIALY MATOWY

NOWOS(!

PATRZ str. 15

MAHON

ORZECH CIEMNY

ZtOTY DAB

- BIALY MATOWY
- MAHON

- ORZECH CIEMNY
-ZtOTY DAB

WZORY TtOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

SKRZYDtLO DRZWIOWE:

Grubos¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypetnione wetng mineralng

Ozebrowanie stalowe + prety hartowane
Ramiak usztywniajacy po obwodzie skrzydta,
z materiatu drewnopochodnego

Zamek centralny 9-ryglowy klasy 6

Zamek gérny 3-ryglowy

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe
Uszczelka w przyldze drzwiowej

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryte laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamkg CARMEN w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta GD6, atest. klasy 6

Wktadka gérna Delta GB4 z gatkg, atest. klasy 5

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:
80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8012/2012
WYPOSAZENIE DODATKOWE OBOWIAZKOWE: str. 39, 42

Prog debowy z uszczelkg do profiluPU. .. .................... 39,00
Samozamykacz DELTA OUDE (lub inny z listy zawartej w AT),

srebrny lubbiaty. . ... ... 99,00
lub

Zawias samozamykajgcy DELTA PREMIUM 25S. . ............... 99,00

AKCESORIA ZA DOPLATA: str. 36, 39, 42

OscieznicaoprofiluPD150zuszczelkg . . ... oo oo ven e doptata 25,00
Prog debowy z uszczelkg do profiluPD150. . .. .. ... v vt 49,00
Zapornica (Sztywnytancuch) ......... .. ... 40,00
Wizjer DELTA P.POZ. FDV. . .o o veee et e e e 29,00
Wizjer CYKLOP PANORAMA 200. . . ..ot i et et 49,00
Wktadki w uktadzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6. . . . doptata 40,00
Aplikacje INOX. . .. .. patrz str. 15
Prog opadowy . . ..ot 149,00

Drzwi MAGNUM'3 2H nie mogg by¢ skracane!

BUDOWA DRzZWI
GLADKIE
80N / 90E

E' ® O Wetna mineralna
e —)—

| Q o—1
1 (® Ramiak usztywniajacy

Hl - z materiatu

(® stalowa blacha
ocynkowana
z laminatem
PCV gr. 0,7 mm

(® Prety hartowane

drewnopochodnego
\ (3 Zamek centralny
klasy 6

(@ Zamek wpuszczany

- BIALY MATOWY
N Delta DH61

- MAHON
- ORZECH CIEMNY
-ZtOTY DAB

DELTA 2014 | 11



1.MG68.01.06.00.00-90E.L.O / Zdjecie przedstawia drzwi Delta MAGNUM 68K, wzér GLADKIE, kolor ORZECH CIEMNY, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnatrz.

MAGNUM 68k

MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE

NAGRODA EKSPERTOW

OD IIl KWARTALU 2014

BIALY MATOWY

MAHON

ORZECH CIEMNY

ZtOTY DAB

12 | DELTA 2014

DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE - ANTYW+AMANIOWO-PRZECIWPOZAROWE | AKUSTYCZNE

BUDMA 2014

NOWOSC!!
W SPRZEDAZY

WZORY T£OCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

GLADKIE
Z APLIKACIAMI INOX
80N / 90E

NOWOS(!

PATRZ str. 15

- BIALY MATOWY
- MAHON

- ORZECH CIEMNY
-ZtOTY DAB

REDEL

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Grubos¢ 68mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypetnione wetng mineralng

Prety hartowane

Ramiak usztywniajacy po obwodzie skrzydta,
z drewna klejonego

Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy, klasy 4

3 zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach

3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka po obwodzie skrzydta

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU68: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka

OKUCIA STANDARDOWE:

Zestaw oku¢ z klamka CARMEN w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta

Wktadka gorna Delta z gatka

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:
80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

AKCESORIA ZA DOPLATA:

Oscieznica o profilu PD68/150 z uszczelka

Prog debowy z uszczelka do profilu PU68

Prég debowy z uszczelky do profilu PD68/150
Wizjer DELTA P.POZ. FDV

Wizjer CYKLOP PANORAMA 200

Wkfadki w ukfadzie 1 klucza DELTA
Samozamykacz

Prég opadowy

Aplikacje INOX

CZTERY ZGLOSZENIA PATENTOWE:
- Wktad akustyczny

- Zamek centralny

- Zamek centralny automatyczny

- Zawias tréjdzielny 3D

BUDOWA DRzZWI
GLADKIE

80N / 90E
) Wetna mineralna

(3 Stalowa blacha
ocynkowana
z laminatem
PCV gr.0,7 mm

(® Ramiak z drewna
klejonego

(® Prety hartowane

(® zamek centralny
Delta DC6

(@ Zamek wpuszczany

- BIALY MATOWY Delta DH61

- MAHON
- ORZECH CIEMNY

-ZLOTY DAB (© Panel zamkowy

zintegrowany
z ramiakiem



DRZWI WEWNETRZNE WEJSCIOWE - ANTYWtAMANIOWE | AKUSTYCZNE

MAGNUM sokp

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Skrzydto na bazie MAGNUM 68K

z panelem ozdobnym DRE od strony przylgi
Grubos¢ 80mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypetnione wetng mineralng

Prety hartowane

Ramiak usztywniajgcy po obwodzie skrzydta,
z drewna klejonego

Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy, klasy 4

3 zawiasy regulowane 3 ptaszczyznach

3 rygle antywywazeniowe

Uszczelka po obwodzie skrzydta

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU68: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta

OKUCIA STANDARDOWE:

Zestaw okuc¢ z klamkg CARMEN w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta

Wktadka gérna Delta z gatkg

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:
80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

AKCESORIA ZA DOPLATA:

Oscieznica o profilu PD68/150 z uszczelka
Progz uszczelka do profilu PU68

Prégz uszczelkg do profilu PD68/150
Whktadkiw ukfadzie 1 klucza

Drzwi Delta MAGNUM 80KP nie mogg byc¢ skracane!
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UWAGA !!!

Kolorystyka paneli ozdobnych DRE - Cell Decor ztoty dab ryfla

i ciemny orzech ryfla rézni sie nieznacznie od kolorystyki profili
mocujgcych i oscieznic.

Przed zakupem prosimy zapoznac sie z réznicami kolorystycznymi
pomiedzy panelami i oscieznicami.

Panele ozdobne mocowane sg do skrzydta drzwiowego profilami
stalowymi w kolorze ztoty dagb i ciemny orzech, takich jak na
oscieznicach naszej firmy.

WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA BUDOWA DRZWI
GLADKIE GLADKIE / panel TRENTO
GLEBOKO TLOCZONE
ORZECH CIEMNY / ORZECH CIEMNY RYFLA 80N / 90E 80N / 90E
) Wetna mineralna
_
' (® Stalowa blacha
ZLOTY DAB / ZtOTY DAB RYFLA . ocynkowana
: - . = z laminatem
| —== PCV gr.0,7 mm
- — (® Ramiak z drewna
o ; o s klejonego
—
— (® Prety hartowane
i . (® Zamek centralny
I Delta DC6

(@ Zamek wpuszczany

- ORZECH CIEMNY / - ORZECH CIEMNY / Delta DH61
ORZECH CIEMNY RYFLA  ORZECH CIEMNY RYFLA

Panel zamkow
-ZLtOTY DAB / -ZLtOTY DAB / © int v
ZtOTY DAB RYFLA ZtOTY DAB RYFLA Zintegrowany
z ramiakiem

* wymiar 90E produkowany jest wytacznie przy zaméwieniach inwestycyjnych powyzej 10 szt.
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DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE - TECHNICZNE

ECONOMIC RLLE

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Grubos¢ 40mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta farbg
podktadowg (zaleca sie malowanie skrzydta dodatkowg warstwg
farby, gdyz farba podktadowa jest nieodporna na zarysowania)
Wypetnione polistyrenem EPS 70

1 zamek wpuszczany na wktadke

3 zawiasy

OSCIEZNICA STANDARDOWA - brak:
Mozliwy montaz na os$cieznicach uniwersalnych

dostepnych na rynku.

OKUCIA STANDARDOWE - brak

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO: str. 38
80 - 900mm x 2070mm

90 - 1000mm x 2070mm

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

MOZLIWOSC STOSOWANIA JAKO DRZWI ZEWNETRZNE

1.EC40.01.13.00.00-900.L.0 / Zdjecie przedstawia drzwi Delta ECONOMIC, wzér GEADKIE, kolor BRAZ LAKIER, wymiar 90, lewe, otwierane na zewnatrz.

AKCESORIA ZA DOPtATA:
Oscieznica sktadana profil NC, narozna z uszczelkg, kolor ocynk . . . 155,00
Klamka metalowa TANIA z tarczkg na wktadke (nikiel). ... ........ 32,00
Whktadka profilowa 30/40 mm (nikiel). .. ..................... 19,00
Prégocynkowany . ........ ... 39,00
Skrécenieskrzydtadod4cm. . ... . 60,00
2 8 5 00 NETTO 3 1 5 00 NETTO
@ WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA BUDOWA DRzZWI
GLADKIE
80/90

(3 Stalowa blacha ocynkowana
lub lakierowana gr. 0,5 mm

::dT:s:/V;o RAL 7016 EZdAébny do RAL 8017 Q l Q POIiStyren EPS7O

@® Zamek wpuszczany 72/50
(B)

ﬁ ®  ® zawias umozliwiajacy

instalacje na istniejacych
oscieznicach stalowych

BIALY MATOWY
podobny do RAL 9010

- ANTRACYT
- BIALY

- BRAZ

- OCYNK
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APLIKACJE INOX / PANELE OZDOBNE

APLIKACIJE ozDOBNE INOX

do drzwi wewnetrznych wejsciowych i zewnetrznych
M1 M2 M3 M4 M5
jeanostronnie 150,00

jednostronnie 150,00 jednostronnie 150,00
obustronnie 250,00 obustronnie 250,00

Aplikacje ozdobne INOX maja zastosowanie zaréwno drzwiach wewnetrznych wejsciowych jak i zewnetrznych Delta. Sg to paski z blachy nierdzewnej
naklejane na powierzchnie skrzydta drzwiowego w celu urozmaicenia wygladu drzwi. Zastosowanie blachy nierdzewnej zapewnia odpornos¢ na
warunki atmosferyczne. Aplikacje mogg by¢ montowane jednostronnie i obustronnie. Aplikacje INOX mozna stosowa¢ w modelach drzwi Delta:
Universal, Special, Premium, DeLuxe, Maxim, Perfect, Royal i Magnum.

PANELE OZDOBNE

do drzwi wewnetrznych wejsciowych

PANEL OZDOBNY GtADKI ztOTY DAB RYFLA PANEL OZDOBNY TRENTO CIEMNY ORZECH RYFLA Przy wspdtpracy z polskim producentem drzwi wewnetrznych,

firmg DRE z Elblaga oferujemy dodatkowe oktadziny (panele)
ozdobne w kolorach DRE - Cell Decor: ztoty dab ryfla i ciemny
orzechryfla.

Panele MDF grubosci 4 mm s3 elementem dodatkowym,
mozliwym do zatozenia na drzwiach Delta Special, Premium lub
De Luxe, ale wytgcznie do drzwi wewnetrznych, wejsciowych do
mieszkan z klatki schodowej, o wymiarach 80N i 90E oraz w
dwdch wersjach: gtadkiej i ttoczonej wzér TRENTO. Znakomicie
wspotgrajg z drzwiami wewnetrzny-mi firmy DRE w tych dwdch
najpopularniejszych kolorach oklein.

Ponadto obustronnie zatozone panele drzwiowe podwyiszaja
parametry ttumienia akustycznego, tak wazinego dla drzwi
wejsciowych do mieszkan.

Panele ozdobne mocowane sg do skrzydta drzwiowego profilami
stalowymi w kolorze ztoty dab i ciemny orzech, takich jak na
oscieznicach naszej firmy.

UWAGA !l

Kolorystyka paneli ozdobnych DRE - Cell Decor ztoty dab ryfla i
ciemny orzech ryfla rézni sie nieznacznie od kolorystyki profili
mocujacych i oscieznic. Przed zakupem prosimy zapoznac sie
z roznicami kolorystycznymi pomiedzy panelamii o$cieznicami.
W drzwiach z panelami nie ma mozliwosci montazu zapornicy
(sztywnego tancucha).

Do drzwi panelowych stosujemy TYLKO prég debowy o profilu P
lub PD.

Drzwi DELTA z panelami ozdobnymi mogg by¢ skracane do
5 cmwytacznie przez producenta.
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DRZWI ZEWNETRZNE

UNIVERSAL45 82228

SKRZYDtLO DRZWIOWE:

Grubos¢ 46 mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypetnione polistyrenem EPS 70

2 zamki 3-ryglowe, wpuszczane

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka na przyldze drzwiowej

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL UNI: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,2mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamkg ANNA w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta JK

Wktadka gérna Delta JKG z gatkg

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:
80 - 900mm x 2070mm
90E - 1005mm x 2070mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41
BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPtATA: str. 36, 39, 42, 43
Prég PCV z uszczelkg do profilu UNI

-ciemny braz, ciemnedrewno, ztotydab . .. ....... ... ... L. 27,00

Prog debowy z uszczelkg do profilu UNI. .. ... ............... 39,00

Prég aluminiowy z uszczelkg do profilu UNI. . ................. 39,00

Profil zamykajgcy spod skrzydta . . ......... ... ... L. 10,00

Klamkogatka Aneta . .......... ... ... . ... doptata 10,00

DRZWI GLADKIE Klamka elektromechaniczna G12324 . ...................... 399,00
Wktadka dolna DELTA GD6, atest. w klasie6............ doptata 40,00

00 verro 879 00 verro Whktadki w uktadzie 1 klucza GD6, atest. w klasie 6. ... ... doptata 80,00
Aplikacje INOX. . .. oo patrz str. 15

Okapnik do drzwi zewnetrznych otwieranych do wewnatrz . . . . .. 19,00

Skrécenie skrzydta (gtadkie do 14cm / ttoczone do 5cm)......... 60,00

Zestaw montazowy 6 dybli z zaslepkami . .................... 12,00

WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

GLADKIE GLADKIE LONDYN LONDYN'2 StONKO'2 WERONA
Z APLIKACJAMI INOX PLYTKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE
CALVADOS 80 / 90E 80 / 90E 80 / 90E 80 / 90E 80 / 90E 80 / 90E
NOWOS(! e =SSN .
- PATRZ str. 15 & AN ;ff |1 L/ L
JASNY ORZECH ' A —
a T - L] L] — — O L]
|
= | = - I B R e
] [ ] ] [ ] [ ] 0
‘ORZECH CIEMNY Il
|
2t0TY DAB - CALVADOS - CALVADOS - MAHON - MAHON - MAHON - ORZECH CIEMNY
- JASNY ORZECH - JASNY ORZECH - ZtOTY DAB - ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY - ZtOTY DAB
- MAHON - MAHON - ZtOTY DAB - ZtOTY DAB
- ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY
-ZLOTY DAB - ZtOTY DAB
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PATRZ str. 15

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku (narazone na czynniki atmosferyczne)
wymagaja stosownego zadaszenia chronigcego zaréwno przed storicem, jak i przed deszczem.



DRZWI ZEWNETRZNE

Ceny dotycza drzwi z przeszkleniem z szyba REFLEX. X
Pozostate modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - doptata 50zt netto. DOSTEPNE WZORY PRZESZKLEN

9 O O
o o o
L L L
(=] o (=
P P P
L L L
ra i ra
byl N 0|
N N S
[ee] [ee] o)
S S S
S S S
2 2 e
Z Z ETTO Z NETTO
> 137800 2 137800 2 109800
GLADKIE GLADKIE SLONKO

PASEK INOX DRABINKA INOX StONKO PCV

o o
nc. o
L LU
o o
[e>] o)
i i
i i
S S
w0 [Te|
S S
™) ™)
S S
L0 0|
P P
2 105800 2 107800 ) 117800 ) 107800
LONDYN LONDYN WERONA WERONA
PROSTOKAT PCV LONDYN PCV GOTYK PCV LONDYN PCV
Przeszklenia nietypowe, ktérych nie t lednia powyzsze zestawienie (np. pr klenia PCV w drzwiach UNIVERSAL GLADKIE),

mozliwe s3 do wykonania WYtACZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkowa optatg - 150 zt.
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DRZWI ZEWNETRZNE - WZMOCNIONE

SPECIAL2 8822288

Drzwi spetniajg wymagania klasy RC2 lub RC2N wytacznie z okuciami drzwi DELTA PREMIUM.

TYLKO PEENE PRZESZKLONE PELNE PRZE

SKRZYDLO DRZWIOWE:

Grubos¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypetnione polistyrenem EPS 70

Ramiak pionowy z materiatu drewnopochodnego

Zamek gtowny 5-ryglowy, zebatkowy, klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka w przyldze drzwiowe;j

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelkg

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamkg OLIVIA w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta GB4, atest. klasy 5

Wktadka gérna Delta JKG z gatka

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41
BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPLATA: str. 36, 39, 42, 43

OscieznicaoprofiluPD150zuszczelkg. .. .............. doptata 25,00
Oscieznica o profilu PDT 150 (tylko 90E) zuszczelky. . . ... doptata 225,00
Prég PCV z uszczelka do profilu P55, PU - ciemny braz lub ztoty dab . . 27,00
Prog ALU lub debowy z uszczelkg do profiluPU .. ............... 39,00
Prog ALU lub debowy z uszczelkg do profilu PD 150, PDT150 . . . .. .. 49,00
Zapornica (Sztywnytancuch) . ... ... ... 40,00
Klamka elektromechanicznaGl2324 ....................... 399,00
DRZWI GLADKIE DRZWI TLOCZONE Okapnik do drzwizewnetrznych otwieranychdowewnatrz ....... 19,00
1 0 6 5 00 nerro 1 1 1 5 00 nerro Profil wykoniczeniowy zamykajacy spdd skrzydfa. . . ............. 10,00
Komplet oku¢ zmodelu PREMIUM (wymagania klasy RC2). . doptata 60,00
Wktadki w uktadzie 1 klucza GB4, atest. klasy5........... doptata 40,00
Okucia ze stali nierdzewnej OLIVIA/ TAMARA'2 /EWAINOX . dopfata 50,00
PochwytINOX90cCm . ...t doptata 299,00
PochwytINOX140cm ... ..o doptata 399,00
1 : Elektrozaczep 12V AC/DCz montazem w oscieznicy . . . . .. doptata 170,00
fl Skrocenie skrzydtanazadanywymiar .. ... .o 60,00
@ L Naswietla ...t patrzstr. 35
Aplikacje INOX . . ... patrzstr. 15
Zestaw montazowy 12 dyblizzaslepkami . .................... 19,00
WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA
GLADKIE LONDYN GENUA PARMA TRENTO RAMA
PLYTKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TtOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE
ANTRACYT MAHON 80N / 90E 80N / 90E 80N / 90E 80N / 90E 80N / 90E 90E
EmEm
BIALY MATOWY ORZECH CIEMNY ~ - : — _J -~ ' - A .
il 0 =
| | | | ” | | I
CALVADOS VENGE _; _; B —; ‘, I, III} — . _;
S ' =
ZtOTY DAB
| | | | l [ | |
- —
- ANTRACYT - MAHON - BIALY MATOWY - MAHON - ORZECH CIEMNY - ANTRACYT
- BIALY MATOWY - ZtOTY DAB - CALVADOS - ORZECH CIEMNY -ZtOTY DAB - BIALY MATOWY
- MAHON - MAHON - VENGE - MAHON
- ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY - ZLOTY DAB - ORZECH CIEMNY
- VENGE - VENGE - VENGE
-ZLOTY DAB -ZLOTY DAB -ZLOTY DAB

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku (narazone na czynniki atmosferyczne) wymagaja stosownego zadaszenia
18 | DELTA 2014 chronigcego zaréwno przed storicem, jak i przed deszczem. Zaleca sie réwniez zastosowanie o$cieznicy z przegroda termiczng PDT - patrz str. 38.



DRZWI| ZEWNETRZNE - WZMOCNIONE

Ceny dotycza drzwi z przeszkleniem z szyba REFLEX. DOSTEPNE WZORY PRZESZKLEI\'I

Pozostate modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - doptata 50zt.

P55.01.01.21.RE-90E.R.O
P55.01.01.22.RE-90E.R.O

GtADKIE
PASEK INOX

141400

GENUA
DtUGI PROSTOKAT
PCV

RAMA
DtUGI PROSTOKAT
PCV

90e 181100

RAMA
FALA INOX

171460

GtADKIE
DRABINKA INOX

GENUA
GOTYK PCV

RAMA
LIMA'4 PCV

RAMA
LIMA'3 INOX

GLADKIE
LINEA'4 INOX

133400

StONKO PCV

RAMA
tUK PIONOWY PCV

g

90e 171400

RAMA
tUK PIONOWY INOX

1564.00

GtADKIE
LINEA'2 INOX

LASKA PCV

90e 156400

RAMA
PROSTOKAT ALU

TRENTO
MODERN'4 INOX

129400

GENUA
PROSTOKAT PCV

151400

GENUA
UMBRELLA PCV

RAMA
KWADRAT'4 ALU

90e 181100

TRENTO
MODERN'4 PCV

Przeszklenia nietypowe, ktdrych nie uwzglednia powyisze zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach SPECIAL GLADKIE),
mozliwe s3 do wykonania WYLACZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkowg optatg - 150 zt.

131460

GENUA
LONDYN PCV

3
I |
o
e

161400

GENUA
UMBRELLA'2 PCV

. @

-
&

90e 1514 00

RAMA
KARO'3 ALU

P
-]

90e 1514 00

PARMA
ELIPSA
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DRZWI ZEWNETRZNE - ANTYWtAMANIOWE

PREMIUM &88.9

‘: * DRZWI GtADKIE 90E
11224 oo..
DRZW!I| GtADKIE 100E

1374 oo.....

ANTRACYT

ORZECH CIEMNY

CALVADOS

VENGE

JASNY ORZECH ZtOTY DAB

20 | DELTA 2014

DRZWI TLtOCZONE 90E

1274 oo....

288

TYLKO PEENE PRZESZKLONE PELNE PR

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Grubos$¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
Wypetnione polistyrenem EPS 70

Ozebrowanie stalowe

Ramiak pionowy z materiatu drewnopochodnego

Zamek centralny 9-ryglowy, klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy

3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka w przyldze drzwiowe;j

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelkg

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw oku¢ z klamkg CARMEN w kolorze satynowym
Wktfadka dolna Delta GB4, atest. klasy 5

Wktadka gérna Delta GB4G z gatka, atest. klasy 5
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:
80N - 880mm x 2060mm

90E - 1000mm x 2080mm

100E - 1100mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40 - 41
BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPLATA: str. 36, 39,42, 43

Oscieznica o profilu PD 150 z uszczelkg. ... ... ......... doptata 25,00
Oscieznica o profilu PDT 150 (tylko 90E) zuszczelkg . . .. .. doptata 225,00
Prég PCV z uszczelka do profilu P55, PU - ciemny braz lub ztoty dab . . 27,00
Prégaluminiowy lub debowy z uszczelkg do profiluPU .. ......... 39,00
Prégaluminiowy lub debowy z uszczelka do profilu PD 150, PDT150 . 49,00

Zapornica (Sztywnytancuch) . ...... ... . 40,00
DRZWI| TLOCZONE 100E Klamka elektromechanicznaGl2324 . ..., 399,00
1424 00 nerro Okapnik do drzwizewnetrznych otwieranychdowewnatrz ....... 19,00
Profil wykonczeniowy zamykajgcy spédskrzydta. . .. ............ 10,00
Kompletoku¢zmodeluDELUXE. .. ................... doptata 60,00
Wktadkiw uktadzie 1 klucza GB4, atest. klasy5........... doptata 30,00
Okucia ze stalinierdzewnej CARMEN / TAMARA'2 /EWAINOX . doptata 50,00
PochwytINOX90cm ...... ..., doptata 299,00
PochwytINOX140Cm ... ..ot doptata 399,00
Elektrozaczep 12V AC/DCz montazem w oscieznicy . . . . . . doptata 170,00
Skrécenie skrzydtanazadanywymiar .. ... 60,00
Naswietla ... ... . patrzstr. 35
Aplikacje INOX . . ..o patrzstr. 15
WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA
GLADKIE GtADKIE LONDYN TRENTO GENUA RAMA
Z APLIKACJAMI INOX PLYTKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TtOCZONE PLYTKO TLOCZONE
80N / 90E / 100E* 80N / 90E / 100E* 80N / 90E 80N / 90E 80N / 90E tylko 100E
NOWOS(! . S,
PATRZ str. 15 — ;
[ ] [ ] [ ] ”: [ ] - [ ]
| = I
- - - ,—'—. - nd
[ ] L ] L ] [ ) [ ] [ )
[——
—_ LI L) L
| [———
—
- ANTRACYT* - ANTRACYT* - MAHON - ANTRACYT - MAHON - ANTRACYT
- CALVADOS - CALVADOS - ZLtOTY DAB - ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY - MAHON
- JASNY ORZECH - JASNY ORZECH - VENGE - VENGE - ORZECH CIEMNY
- MAHON* - MAHON* - ZtOTY DAB -ZLOTY DAB - ZLOTY DAB
- ORZECH CIEMNY* - ORZECH CIEMNY*
- VENGE - VENGE
- ZLtOTY DAB* - ZtOTY DAB* * wystepuje réwniez w wymiarze 100E

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku (narazone na czynniki atmosferyczne) wymagaja stosownego zadaszenia

chronigcego zaréwno przed storicem, jak i przed deszczem. Zaleca sie réwniez zastosowanie o$cieznicy z przegroda termiczng PDT - patrz str. 38.



DRZWI ZEWNETRZNE - ANTYWtAMANIOWE

Ceny dotycza drzwi z przeszkleniem z szyba REFLEX. X
Pozostate modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - doptata 50zt. DOSTEPN E WZORY PRZESZKLEN

90 1873,00
100 202300

,0C 90e 172300
100 202300 , 100e 187300

90 1673,00

100e 182300 147360

PR55.01.01.21.RE-90E.R.O
PR55.01.01.22.RE-90E.R.O
PR55.01.01.31.RE-90E.R.O

GtADKIE GtADKIE GLADKIE GtADKIE GtADKIE GENUA
PASEK INOX DRABINKA INOX LINEA'4 INOX LINEA'2 INOX PROSTOKAT ALU LONDYN PCV

157300 90 187300 90e 177300

GENUA GENUA GENUA
DtUGI PROSTOKAT GOTYK PCV LASKA PCV UMBRELLA'2 PCV

PCV
‘ ’
90E

GIQIB(IEE 1523,3—6 S| S| ‘GLADKIE 1573 uzra:
100t 167 3,00 Tooe 172300
100t 172300 - I 100z 177300

GENUA TRENTO TRENTO RAMA RAMA RAMA
PROSTOKAT PCV MODERN'4 PCV MODERN'4 INOX DtUGI PROSTOKAT LIMA'4 PCV tUK PIONOWY PCV
PCV

2.PR55.09.07.03.RE-90E.R.O

L]
-]

<
g

$0ok 1873,00 300k 2070,00
100t 187366 1o0r 182366
RAMA RAMA RAMA RAMA RAMA RAMA
PROSTOKAT ALU KWADRAT'4 ALU KARO'3 ALU FALA INOX LIMA'3 INOX LUK PIONOWY INOX

Przeszklenia nietypowe, ktorych nie uwzglednia powyisze zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach PREMIUM GtADKIE),
mozliwe s3 do wykonania WYLACZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkowg optatg - 150 zt. DELTA 2014 | 21

“9ot 1920,00
100t 2070,00

“90e 1920,00

2.PR55.09.07.33.RE-90E.R.O
2.PR55.09.07.27.RE-90E.R.O
2.PR55.09.07.25.RE-90E.R.O
2.PR55.09.07.26.RE-90E.R.O




DRZWI ZEWNETRZNE - ENERGOOSZCZEDNE

"MAXIM68S QR2298

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Grubos¢ 68mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypetnione polistyrenem EPS 70

Ramiak z materiatu drewnopochodnego po obwodzie skrzydta
Zamek gtéwny 5-ryglowy, zebatkowy, klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy

3 zawiasy regulowane 3 ptaszczyznach

3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka w przyldze drzwiowej po catym obwodzie skrzydta

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL ODAG68: str. 38
Oscieznica sktadana, drewniana, pokryta blachg aluminiowa
z laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka

Prog ALU / PCV w cenie kompletu

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw oku¢ z klamka OLIVIA INOX w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta JKZ, klasy 2

Wktadka gdrna Delta JKG z gatka

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:
90E - 1020mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40-41
BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPLATA: str. 36, 39, 42, 43

Wktadka dolna GD6 atestowana w klasie6............. doptata 30,00

Wktadki w uktadzie 1 klucza GD6 atestowane w klasie 6 . . doptata 60,00

Komplet oku¢ kwadratowych TAMARA'2 INOX . .. ....... doptata 10,00

Pochwyt INOX90cm. ...t doptata 299,00

Pochwyt INOX 140 CmM. .. oot i e doptata 399,00

DRZWI GLADKIE DRZWI TLOCZONE gkapnlké - b . BI. . hd ................. SR h . d . .{. .. 13,88

estaw 6 Srub i blach do montazu oscieznic drewnianych . doptata 19,

1 590 00 nerro 1 640 00 nerro Klamka elektromechaniczna Gl 2324 ......................... 399,00
Aplikacje INOX ... ..o patrz str. 15

Drzwi Delta MAXIM 68S nie moga by¢ skracane!

WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA NOWOSC!
GLADKIE GtADKIE RAMA OSCIEZNICA
Z APLIKACJAMI INOX GLEBOKO TLOCZONE DREWNIANO-ALUMINIOWA
ANTRACYT 90E 90E 90E ODA68
NOWOS(C!
PATRZ str. 15
BIALY MATOWY 'Y - °
- - -
] ] 0

ORZECH CIEMNY

ZtOTY DAB

- ANTRACYT - ANTRACYT - ANTRACYT

- BIALY MATOWY - BIALY MATOWY - BIALY MATOWY
- ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY
- ZtOTY DAB -ZtOTY DAB -ZtOTY DAB

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku (narazone na czynniki atmosferyczne)
22 | DELTA 2014 wymagaja stosownego zadaszenia chronigcego zaréwno przed storicem, jak i przed deszczem.



DRZWI ZEWNETRZNE - ENERGOOSZCZEDNE

Ceny dotycza drzwi z przeszkleniem z szyba REFLEX. Y
Pozostate modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE) - doptata 50zt. DOSTEPN E WZO RY PRZESZKLEN

= o o
g « o
L L

(= (=]

N 3

L L

iz x

N <

N N

[ee 0|

= c

I : :
[ce] [ce]

g ¢

223950] SN 2239 v = 2089, %6¢ 2089 00
GtADKIE GtADKIE GtADKIE GtADKIE RAMA

PASEK INOX DRABINKA INOX LINEA'4 INOX LINEA'2 INOX PROSTOKAT ALU

’ ia
/

o ! o o
[ [ v
L LLi LLi
o o o
(o>} (o>} o)
N N iy
@ 5% 2
N~ e ™
N N )
S S S
(o)} 2 (o>} D
S ' S S
§ *SoF 2189,00 a *Sot 2286,00 § 3ot 2286,00 g *Sot 2089,00 §
= o€ 2336,00 = 5ot 2336,00 %ot 2139,60 =
RAMA RAMA RAMA RAMA RAMA
tUK PIONOWY INOX LIMA'3 INOX FALA INOX KWADRAT'4 ALU KARO'3 ALU
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DRZWI ZEWNETRZNE - ANTYWtAMANIOWE | ENERGOOSZCZEDNE

PERFECT 68s/68x &1.9089.8

SKRZYD+O DRZWIOWE:

Grubos¢ 68mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
68S - Wypetnione polistyrenem EPS70

68X - Wypetnione piankg XPS

Ramiak usztywniajgcy po obwodzie skrzydta,

z drewna klejonego

Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6

Zamek gorny 3-ryglowy, klasy 4

3 zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach

3 bolce antywywazeniowe

Uszczelka na przyldze drzwiowej po catym obwodzie skrzydta

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU68: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelkg

OKUCIA STANDARDOWE:

Zestaw oku¢ z klamka CARMEN INOX w kolorze satynowym
Wkfadka dolna Delta

Wktadka gdrna Delta z gatka

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:
80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

AKCESORIA ZA DOPtATA:
Oscieznica o profilu PD68/150 z uszczelka
Oscieznica drewniano-aluminiowa ODA68 z uszczelka i progiem ALU/PCV
Prég debowy z uszczelka do profilu PU68

‘ 2 2 Préog debowy z uszczelkg do profilu PD68/150
J J Q \ / QJ C J J Komplet oku¢ kwadratowych TAMARA'2 INOX

W SPRZEDAZY Wktadkiw uktadzie 1 klucza DELTA

OD Ill KWARTAtU 2014 Aplikacje INOX

Drzwi zewnetrzne energooszczedne DELTA PERFECT z oscieznicg ODA68:
- wersja PERFECT 68S (petne) - Ud[W/(m’.K)] = 1,0

- wersja PERFECT 68SG (z przeszkl. PASEK INOX) - Ud[W/(m’.K)] = 1,1

- wersja PERFECT 68X (petne) - Ud[W/(m*.K)] = 0,9

- wersja PERFECT 68XG (z przeszkl. PASEK INOX) - Ud[W/(m’.K)] = 1,0

@ WZORY TEOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA NOWOS(!

GLADKIE GLADKIE RAMA OSCIEZNICA
Z APLIKACJAMI INOX GLEBOKO TLOCZONE DREWNIANO-ALUMINIOWA
ANTRACYT 90E 90E 90E tylko 68S ODA68
NOWOSC! .
PATRZ str. 15
BIALY MATOWY ° ™ o
|
- - -9
] ] ([

ORZECH CIEMNY

ZtOTY DAB |

- ANTRACYT - ANTRACYT - ANTRACYT

- BIALY - BIALY MATOWY - BIALY MATOWY
- ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY
- ZtOTY DAB -ZtOTY DAB -ZtOTY DAB

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku (narazone na czynniki atmosferyczne) wymagaja stosownego zadaszenia
24 | DELTA 2014 chroniacego zaréwno przed storicem, jak i przed deszczem. Zaleca sig réwniez zastosowanie oscieznicy drewniano-aluminiowej ODA68 - patrz str. 38.



DRZWI ZEWNETRZNE - ANTYWtAMANIOWE | ENERGOOSZCZEDNE

DOSTEPNE WZORY PRZESZKLEN

2.PF68.09.01.31.RE-90E.R.O

GtADKIE GLADKIE GtADKIE GtADKIE RAMA
PASEK INOX DRABINKA INOX LINEA'4 INOX LINEA'2 INOX PROSTOKAT ALU

2.PF68.09.01.25.RE-90E.R.O
2.PF68.09.01.33.RE-90E.R.O

9
o
L
[S)
2
Ll
o
~
N
-~
=
o)
S
oo
©
L
o
o

RAMA RAMA RAMA RAMA RAMA
tUK PIONOWY INOX LIMA'3 INOX FALA INOX KWADRAT'4 ALU KARO'3 ALU

NOWOSC!!

W SPRZEDAZY OD Il KWARTALU 2014

Y e L
Tl -
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DRZWI ZEWNETRZNE - ANTYWtAMANIOWE | ENERGOOSZCZEDNE

ROYAL 84S &88&85.9.4

TYLKO PEENE PRZESZKLONE PHNE PRZES7KL0NE

SKRZYDtLO DRZWIOWE:

Grubos$¢ 84mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
Wypetnienie polistyrenem EPS 70

Ramiak po obwodzie skrzydta z drewna klejonego

Zamek centralny 7-ryglowy @ 18mm klasy 6

Zamek gérny 2-ryglowy @ 18mm klasy 6

3 zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach

6 bolcow antywywazeniowych

Podwdjna przylga z podwdjng uszczelkg po catym obwodzie

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PM150: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelkg

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamkg VENUS INOX w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta GD6, atest. klasy 6

Wktadka gérna Delta GD6G z gatka, atest. klasy 6

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

80N - 900mm x 2060mm

90N - 1000mm x 2090mm

90E - 1040mm x 2090mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 40

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
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AKCESORIA ZA DOPtATA:
Oscieznica PMT150z przegroda termiczna (tylko 90N). . . . doptata 250,00
Oscieznica Drewno-ALU ODA84 z uszczelkaiprogiem ODA. . . . . .. wkrotce!
Prog Royal profil 1 Debowy (wys. 35 mm) zuszczelky ... ... doptata 49,00
Prog Royal profil 1 PCV/ALU (wys. 30 mm) zuszczelky . . . . .. doptata 99,00
Prog Royal profil 2 PCV/ALU (wys. 25 mm) zuszczelky . . . . . . doptata 99,00
PochwytINOX90CmM ... .oii e doptata 299,00
PochwytINOX140cm . ...t doptata 399,00
Klamki INOX: Carmen, Tamara'2 lubEwa ............... doptata 20,00
Wktadkiw uktadzie 1kluczaDELTAGD6 ............... doptata 40,00
| OKAPNIK. © v et 19,00
= Skrocenieskrzydtado30mm. .. ... .. 80,00
= Profilzamykajacy . ...... oo 20,00
> Klamka elektromechanicznaGIl2324. ....................... 399,00
: APIKACIEINOX . oot patrzstr. 15
A Zestaw montazowy 12 dyblizzaslepkami ..................... 19,00
WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA BUDOWA DRzZWI
GLADKIE GLADKIE
2 A Z APLIKACJAMI INOX
aTRACHT NOWOSC! 80N / 90N / 90E* 80N / 90N / 90E*
DREWNch)\SNCclJE-iTLlJCr:lN|OWA 2z @ Polistyren EPS 70
ODAS84 | NOWOSC! | C
EAIRZISIERES ] (3 Stalowa blacha ocynkowana
ORZECH CIEMNY ° L] z laminatem PCV gr. 0,7 mm
(D)
| |
- Y . | (® Zamek centralny klasy 6
° ° ] z ryglami @ 18 mm
VENGE I
| (® Ramiak z drewna klejonego
WKROTCE |
W SPRZEDAZY! | | |
ZtOTY DAB
- - ANTRACYT - ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY - ORZECH CIEMNY
- VENGE - VENGE
-ZLOTY DAB - ZLtOTY DAB

* tylko zaméwienia inwestycyjne powyzej 10 szt.

q

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku (narazone na czynnlkl atmosferyczne) w ia chronigcego zaréwno przed
26 | DELTA 2014 stoficem, jak i przed deszczem. Zaleca sig rowniez zastosowanie oscieznicy z przegroda termlczna PMT lub drewniano- aluminiowej ODA84 - patrz str. 38.



DRZWI ZEWNETRZNE - ANTYWtAMANIOWE | ENERGOOSZCZEDNE

Ceny dotycza drzwi z przeszkleniem z szyba REFLEX. X
Pozostate modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE) - doptata 50zt. DOSTEPN E WZORY PRZESZKLEN

2689,00 2689,00
GLADKIE GLADKIE GtADKIE GtADKIE
PASEK INOX DRABINKA INOX LINEA'4 INOX LINEA'2 INOX

a-' a-l
J !

2736,00 2736,00 ‘ 2639,00
GtADKIE GtADKIE GtADKIE
LIMA'3 INOX FALA INOX tUK PIONOWY INOX

e e
L = v
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DRZWI| ZEWNETRZNE - PASYWNE

PRESTIGESS Q2098

SKRZYDtO DRZWIOWE:

Grubos¢ 88mm

Ptyta bezpieczna MFP pokryta laminatem Safe Panel (HPL)
o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢, czynniki atmosferyczne,
uszkodzenia mechaniczne

Wypetnienie piankg PUR bez mostkéw cieplnych

Ramiak po obwodzie skrzydta z drewna klejonego

ze stabilizatorem przeciw odksztatceniom

Zamek listwowy 3-ryglowy

3 zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach

3 bolce antywywazeniowe

Podwadjna przylga z podwdjng uszczelka

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL DH: str. 38
Oscieznica drewniana, sktadana, pokryta laminatem

Safe Panel (HPL) w kolorze skrzydta, z uszczelka
Prég termiczny ALU / PCV ODA

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI

Zestaw okuc z klamkg TAMARA INOX w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta lub WILKA

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

90N - 1040mm x 2120mm

100N - 1140mm x 2120mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40-41

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010

2.PS88.01.23.00.00-90N.L.O / Zdjecie przedstawia drzwi Delta PRESTIGE, wzér GEADKIE, kolor DAB CZEKOLADOWY, wymiar 90N, lewe, otwierane na zewnatrz.

AKCESORIA ZA DOPLATA:
Pochwyt okragty dtugosci 170 cm z klamkg AXA. .. ... .. doptata 490,00
Pochwyt kwadratowy dtugosci 170 cm z klamkg AXA. . . . doptata 490,00
DRZW! SLADKIE M15 100N Naswietle boczne WARIANT 1 z szybg DECORMAT ........... 1150,00
,00 NETTO Naswietle boczne WARIANT 1 z szybg LUSTRO WENECKIE . .. .. 1350,00
Elektrozaczep 12V AC/DC z montazem w oscieznicy. . . . . doptata 170,00
Zestaw 6 Srub i blach do montazu oscieznic drewnianych........ 19,00

Drzwi Delta PRESTIGE 88 nie mogg by¢ skracane!

Drzwi zewnetrzne energooszczedne pasywne DELTA PRESTIGE:
- wersja PRESTIGE 88P (petne) - Ud[W/(m’.K)] = 0,64
- wersja PRESTIGE 88PG (z przeszkl. PASEK INOX) - Ud[W/(m’.K)] = 0,72

WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

MODEL 15
GLADKIE BUDOWA DRzZWI
AT 90N / 100N o
® Izolacja pianka PUR
- - bez mostkdéw cieplnych
| ® Ptyta bezpieczna MFP 1
- @ Safe Panel (HPL) 2
® Ramiak drewniany
- - bez mostkdéw cieplnych
0
DAB CZEKOLADOWY - 3 Zamek centralny listwowy }
@ Stabilizator skrzydta
"""""""""""" Pochwyt okragty
- ANTRACYT lub kwadratowy
- BIALY MATOWY dt. 170cm
- DAB CZEKOLADOWY z klamka AXA.
Opcja za doptata
490,00

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku (narazone na czynniki atmosferyczne)
28 | DELTA 2014 wymagaja stosownego zadaszenia chronigcego zaréwno przed storicem, jak i przed deszczem.



DRZWI| ZEWNETRZNE - PASYWNE

Ceny dotycza drzwi z przeszkleniem z szybg DECORMAT lub LUSTRO WENECKIE. DOSTEPNE WZORY PRZESZKLEN

]

i
pd

8 -
W 0
L -
N
N
N

) |

9on 3590,00 9on 4590,00 % 9on 4340,00
1008 3690,00 100n 4690,00 2 L 100n 4440,00
_ e i s e
MODEL M15 MODEL M30 MODEL M34
doptata za pochwyt AXA - 490,00 przeszklenie LINEA'4 INOX przeszklenie PASEK INOX
DECORMAT / LUSTRO WENECKIE DECORMAT / LUSTRO WENECKIE
doptata za pochwyt AXA - 490,00 doptata za pochwyt AXA - 490,00
NASWIETLA BOCZNE
WARIANT 1 WARIANT 2
90N - 1000mm 90N - 1000mm
100N - 1100mm 400mm _| I_ 400mm 1OON 1100mm 400mm _|

2100mm

UWAGA! Wymiana szyby w naswietlu mozliwa jest jedynie po catkowitym zdemontowaniu naswietla.
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DRZWI ZEWNETRZNE - DWUSKRZYDtOWE

RAND S K54

PELNE PRZESZKLONE

ANTRACYT BIALY MATOWY MAHON

ORZECH CIEMNY VENGE ZtOTY DAB

SKRZYDtA DRZWIOWE:

czynne - na bazie Delta SPECIAL

bierne - tylko gtadkie, otwieralne

Grubos¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm
pokryta laminatem PCV

Wypetnione polistyrenem EPS 70

Ramiak pionowy z materiatu drewnopodobnego
Zamek gtowny 5-ryglowy, zebatkowy, klasy 6
Zamek gorny 3-ryglowy

6 zawiasow; 6 bolcow antywywazeniowych
Uszczelka w przyldze drzwiowe;j

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelkg

OKUCIA STANDARDOWEW CENIE DRZWI

Zestaw okuc z klamkg OLIVIA w kolorze satynowym
Wkfadka dolna Delta GB4, atest. klasy 5

Wktadka gérna Delta JKG z gatkg

Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

120E - 1300mm x 2080mm

140E - 1500mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZW!I: str. 40-41

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010

DRZWI GtADKIE DRZWI TLOCZONE
1980 ,00..-2030,00..-. AKCESORIA 22 DOPLATA;
ptata 80,00

OscieznicaoprofiluPD150................

OscieznicaoprofiluPDT150.............. doptata 350,00
Prég ALU zuszczelkg doprofiluPU . ................ 78,00
Prég ALU z uszczelka do profilu PD 150, PDT150. . . . . .. 98,00
ré Klamka elektromechanicznaGl2324 ............. 399,00
C Komplet oku¢ zmodeluPREMIUM . ......... doptata 60,00
Whktadkiw uktadzie1kluczaGB4............ doptata 40,00
Okucia INOX: OLIVIA, TAMARA'2 lubEWA . ... doptata 50,00
PochwytINOX90cm. ..., doptata 299,00
PochwytINOX140cm. . ................. doptata 399,00

Drzwi Delta GRAND S nie moga by¢ skracane!

WZORY TtOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

GLADKIE GENUA PARMA TRENTO RAMA
GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TLOCZONE GLEBOKO TtOCZONE GLEBOKO TLOCZONE
120E / 140E 120E / 140E 120E / 140E 120E / 140E 120E / 140E
| | f‘“"’% | | === | |
£~ —
. — — — ’% ° °
| 1 | | | —— | | |
- ] B
L ] = iEK ] i .' M
ﬁ
B = —
| 1 | | | | | |
= = = ———
- ANTRACYT - BIALY MATOWY - MAHON - ORZECH CIEMNY - ANTRACYT
- BIALY MATOWY - MAHON - ORZECH CIEMNY -ZtOTY DAB - BIALY MATOWY
- MAHON - ORZECH CIEMNY - VENGE - MAHON
- ORZECH CIEMNY - VENGE - ZtOTY DAB - ORZECH CIEMNY
- VENGE - ZtOTY DAB - VENGE
- ZtOTY DAB - ZtOTY DAB

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku (narazone na czynniki atmosferyczne) wymagaja stosownego zadaszenia
30 | DELTA 2014 chronigcego zaréwno przed ston jak i przed d Zaleca sie rdwniez zastosowanie oscieznicy z przegroda termiczna PDT - patrz str. 38.




DRZWI ZEWNETRZNE - DWUSKRZYDtOWE

Ceny dotycza drzwi z przeszkleniem z szyba REFLEX. Y
Pozostate modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - doptata 50zt. DOSTEPN E WZORY PRZESZKLEN

2.GS55.07.08.00.00-14E.R.0-00

2030,00

GLADKIE / GLADKIE RAMA / GtADKIE GENUA / GLADKIE PARMA / GtADKIE

I : I

272600 262800 ,00 262800

TRENTO / GLADKIE GENUA / GEADKIE GENUA / GLADKIE GENUA / GLADKIE
MODERN'4 PCV GOTYK PCV x2 LASKA PCV / 4xPROSTOKAT PCV DtUGI PROSTOKAT PCV x2

2728 00 I | 327800 327800 140e 3228 00

PARMA / GLADKIE GLADKIE / GtADKIE GtADKIE / GtADKIE RAMA / GtADKIE
ELIPSA PCV / DtUGI PROST. PCV PASEK INOX x2 DRABINKA INOX x2 tUK PIONOWY INOX x2

RAMA / GLADKIE RAMA / GLADKIE GtADKIE / GEADKIE RAMA / GLADKIE
PROSTOKAT ALU x2 KWADRAT'4 ALU x2 PASEK INOX KWADRAT'4 ALU

Przeszklenia nietypowe, ktorych nie uwzglednia powyisze zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach GRAND S GtADKIE),
mozliwe s3 do wykonania WYLACZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkowg optatg - 150 zt. DELTA 2014 | 31




DRZWI ZEWNETRZNE - DWUSKRZYDtOWE, ANTYWtAMANIOWE

GRAND P

2.GP55.06.07.00.00-14E.L.0-00 / Zdjecie przedstawia drzwi GRAND P, wz6r GENUA, kolor VENGE, wymiar 140E, lewe, otwierane na zewnatrz, skrzydto bierne bez przeszklenia..
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DRZWI GtADKIE DRZWI TLOCZONE
2140 00.... 82190 00..

GLADKIE
120E / 140E

-
.
]

- ANTRACYT

- MAHON

- ORZECH CIEMNY

- VENGE

-ZLtOTY DAB

RLLL8

TYLKO PEENE P

ANTRACYT MAHON

ORZECH CIEMNY VENGE ZtOTY DAB

SKRZYDtLO DRZWIOWE:

czynne - na bazie Delta PREMIUM

bierne - tylko gtadkie, otwieralne

Grubos$¢ 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm
pokryta laminatem PCV

Wypetnione polistyrenem EPS 70
Ozebrowanie stalowe

Ramiak pionowy z materiatu drewnopochodnego
Zamek centralny 9 ryglowy klasy 6

Zamek gorny 3 ryglowy

6 zawiaséw; 6 bolcow antywywazeniowych
Uszczelka w przyldze drzwiowej

OSCIEZNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 38
Oscieznica stalowa ocynkowana, sktadana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydta, z uszczelka

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw oku¢ z klamkg CARMEN w kolorze satynowym
Wktadka dolna Delta GB4, atest. klasy 5

Wktadka gérna Delta GB4G z gatka, atest. klasy 5
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAZOWEGO:

120E - 1300mm x 2080mm

140E - 1500mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 40-41

BADANIA ITT: zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPLATA:

Oscieznicao profiluPD150 ... ............ doptata 80,00
Oscieznica o profiluPDT 150 (tylko90E) ... .. doptata 350,00
Prog ALU zuszczelkgdo profiluPU . ................ 78,00
Prog ALU z uszczelkg do profiluPD 150, PDT150 .. . ... .. 98,00
Klamka elektromechanicznaGl2324 ............. 399,00
Whktadkiw uktadzie 1kluczaGB4 . ........... doptata 30,00
Okucia INOX: CARMEN, TAMARA'2 lubEWA .. doptata 50,00
PochwytINOX90cm . ................... dopfata 299,00
PochwytINOX140cm . .................. doptata 399,00
Aplikacje INOX . ... ... .. . i patrzstr. 15

Drzwi Delta GRAND P nie mogg by¢ skracane!

WZORY TLOCZEN, WYMIARY | KOLORYSTYKA

GENUA
GLEBOKO TLOCZONE
120E / 140E

- MAHON

- ORZECH CIEMNY
- VENGE

-ZtOTY DAB

TRENTO
GLEBOKO TEOCZONE
120E / 140E

- ANTRACYT

- ORZECH CIEMNY
- VENGE

-ZtOTY DAB

Kazde drzwi zamontowane na zewnatrz budynku (narazone na czynniki atmosferyczne) wymagaja stosownego zadaszenia
chronigcego zaréwno przed storicem, jak i przed deszczem. Zaleca sie réwniez zastosowanie o$cieznicy z przegroda termiczng PDT - patrz str. 38.



DRZWI ZEWNETRZNE - DWUSKRZYDtOWE, ANTYWtAMANIOWE

Ceny dotycza drzwi z przeszkleniem z szyba REFLEX. X
Pozostate modele szyb (DECORMAT, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - doptata 50zt. DOSTEPN E WZORY PRZESZKLEN

2140,00 2190,00

GLADKIE GENUA / GLADKIE TRENTO / GtADKIE

3505,00

GENUA / GtADKIE GENUA / GLADKIE GENUA / GtADKIE
DtUGI PROSTOKAT PCV x2 GOTYK PCV x2 LASKA PCV / 4x PROSTOKAT PCV

T
= @
‘—— . .
e -— m m
=] Q@ N B
‘m———
——
2886,00 343800 343800

TRENTO / GtADKIE GLADKIE GtADKIE
MODERN'4 INOX / PELNE PASEK INOX x2 DRABINKA INOX x2

Przeszklenia nietypowe, ktdrych nie uwzglednia powyisze zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach GRAND P GtADKIE),
mozliwe s3 do wykonania WYLACZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkowg optatg - 150 zt. DELTA 2014 | 33




RODZAJE SZYB | RAMEK

RODZAJE SZYB | RAMEK

&h

REFLEX LUSTRO WENECKIE DECORMAT DIAMENT DECORMAT L2 DECORMAT L5
TYP RAMKI REFLEX LUSTRO WENECKIE DECORMAT DIAMENT DECORMAT L2 DECORMAT L5
WSZYSTKIE
PCV WSZYSTKIE PRZESZKLENIA OPROCZ NIEDOSTEPNE NIEDOSTEPNE
MODERN PCV
ALU WSZYSTKIE PRZESZKLENIA NIEDOSTEPNE PROSTOKAT ALU PROSTOKAT ALU
PASEK INOX
INOX WSZYSTKIE PRZESZKLENIA NIEDOSTEPNE FALA INOX Pﬁjiﬁ;:\(l)())(x
LIMA'3 INOX
RAMKA PCV RAMKA PCV RAMKA ALU RAMKA ALU RAMKA INOX RAMKA INOX
OPIS SZYB
DIAMENT (tylko PCV) - szyba zespolona, przezroczysta na zewngatrz, wewnatrz matowa z elementami szkta wypuktego.
REFLEX — szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, z delikatnym efektem lustrzanym.
DECORMAT — szyba zespolona, nieprzezroczysta, matowa;
LUSTRO WENECKIE — szyba zespolona, przezroczysta. Efekt Lustra weneckiego uzyskuje sie dzieki réznicy oswietlenia.

Aby uzyskaé ten efekt, na zewnatrz budynku musi by¢ wieksze natezenie swiatta niz wewnatrz.

WZORY DOSTEPNYCH PRZESZKLEN PCV Z SZYBA DIAMENT WZORY DOSTEPNYCH PRZESZKLEN Z SZYBA DECORMAT L2, L5

PASEK
INOX
DECORMAT L5 LUMA
PROSTOKAT INOX
T - ALU DECORMAT L2

DECORMAT L5

LONDYN
PCV .
DIAMENT ;
LUK
PIONOWY ELIPSA
pPcv PCV GOTYK
DIAMENT DIAMENT LIMA'2 PCV DLUGI
:’Vcl:v DIAMENT pROSTOKAT
PCV o
DIAMENT pRoszekAT DIAMENT -. -. PRoIiISKAT FALA LUK
L e e, o
PASEK | I
INOXH H DECORMAT L5
DECORMAT L2
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NASWIETLA GORNE | BOCZNE

NASWIETLA i '

Naswietlagorneiboczne skierowane sg dla oséb chcacych doswietli¢ wnetrze swojego domu lub biura.

Mozna zastosowac je do drzwi zewnetrznych Delta Special, Premium i De Luxe. Natomiast do drzwi dwuskrzydtowych Delta Grand
mozna zastosowac tylko naswietla boczne. Ze wzgledu na tatwos¢ rozbicia szyby naswietla przeznaczone s3 do pomieszczen o niskim
lub przecietnym zagrozeniu wtamaniem. Montaz naswietli do drzwi DELTA znosi waznos¢ certyfikatu antywtamaniowego IMP.

Rama naswietla wykonana jest z blachy stalowej 1,5 mm w kolorze skrzydta drzwi. Moze by¢é montowana wytgcznie z oScieznicg
o profiluPD 150 lub PDT 150. Szyba zespolona grubosci 24 mm wystepuje w 2 wersjach: w standardzie jest szyba wzmocniona P2 Reflex,
aw opcji za doptatg znajduje sie szyba wzmocniona P2 Lustro weneckie.

Naswietle gdérne wystepuje w jednym rozmiarze i stosuje sie do drzwi jednoskrzydtowych w wymiarze ,90E”. Naswietla boczne
wystepujg standardowo w dwdch wymiarach zewnetrznych. Wymiary dostepnych naswietli obrazuje ponizsza tabelka.

RODZAJ WYMIAR ZEWNETRZNY LACZENIE NASWIETLA LACZENIE NASWIETLA
NASWIETLA NASWIETLA KOLORYSTYKA 0D STRONY ZEWNETRZNE) OD STRONY WEWNETRZNE!
Naswietle gérne 992 x 400 mm ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ZtOTY DAB
Naswietle boczne 2075 x 300 mm ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ZtOTY DAB
Naswietle boczne 2075 x 500 mm ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ZtOTY DAB
PROFIL NASWIETLE

"pD" BOCZNE
Z)

2|

J—y T |l

ZASLEPKA SRUBY LACZENIE NASWIETLA
MONTAZOWE) Z OSCIEZNICA

2037
2090
2100

zakfadany poziom “0” ALU
I podtogi - Bk -ty -
£ 7
= oziom “0” :
T glylewki -
: 1an

17

K]

&
-
%0

= NASWIETLA
130

Naswietle gérne 994 x 400 Reflex .. ............... 849,00

UWAGA !!! Naswietle gérne 994 x 400 Lustro weneckie . ........ 899,00
- Oicleanics e coynnyen Jet sapojektowana do postaien nia wytewos Detorowe) ania nagotowey, | \2owletle boczne 2075 x 300 RefleX ... 1. 249,00
wykoriczone] posad\;cey L pro} P v b 8 b Naswietle boczne 2075 x 300 Lustro weneckie . . ... .. 999,00

« Naswietle celowo jest krétsze od oécieznicy o 15 mm, gdy? przewidziane jest, by finalna podtoga wewnatrz Naswietle boczne 2075 x 500 Reflex .............. 1099,00
pomieszczenia wchodzita pod naswietle boczne Naswietle boczne 2075 x 500 Lustro weneckie . .. ... 1199,00

* Krawedzie styku spodu naswietla bocznego i gotowej podtogi musza by¢ bezwzglednie zaizolowane materiatami
typu np. silikon sanitarny, aby nie nastgpito przesigkanie wody opadowej do wewnatrz pomieszczenia.
Tolerancja wymiardw zgodnie z PN: do 1m: +/- 1mm, pow. 1m:+/-2 mm.

Ceny NETTO - nie zawieraja podatku VAT. DELTA 2014 | 35



OKUCIA ZA DOPtATA | OKUCIA INOX

" OKUCIA

SN - Satyna Nikiel
AB - Antyczny Braz

za doptata do drzwi wewnetrznych

KLAMKA ANNA AB
SZYLD Z ROZETA T1 AB

ZASTOSOWANIE:
UNIVERSAL
doptata 30,00

KLAMKA TAMARA SN lub AB

i

ZASTOSOWANIE:

SPECIAL doptata 10,00 (SN)
SPECIAL doptata 40,00 (AB)
PREMIUM doptata 10,00 (SN)
PREMIUM doptata 40,00 (AB)

KLAMKA OLIVIA AB
SZYLD Z ROZETA T1+ AB

KLAMKA KINGA SN

KLAMKA CARMEN AB
SZYLD Z ROZETA T4 AB

ZASTOSOWANIE:
SPECIAL
doptata 30,00

ZASTOSOWANIE:
PREMIUM
doptata 30,00

KLAMKOGAtKA ANETA SN

ZASTOSOWANIE:
PREMIUM doptata 10,00
DE LUXE doptata 10,00

ZASTOSOWANIE:
WSZYSTKIE MODELE
doptata 10,00

I OKUCIA INOX (ze stali nierdzewnej)

za doptata do drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

Okucia ze stali nierdzewnej INOX charakteryzuja sie wysoka odpornoscig na czynniki atmosferyczne i nie wymagaja
okresowej konserwacji, jak w przypadku oku¢ standardowych. W sktad kompletu oku¢ wchodza: klamka, tarczka
zamka gornego oraz szyld z rozetg ochronng. Wktadki zamkdéw oraz pokretto zapornicy nie s wykonane sg ze stali

nierdzewnej. Okucia INOX wystepuja tylko w kolorze srebrnym.

Mocowania pochwytu wykorzystuja otwory na klamke i rozete gérnego zamka w skrzydle drzwiowym. Od strony
wewnetrznej znajduje sie klasyczna klamka i tarczka TAMARA'2 INOX. Przy zastosowaniu w drzwiach Delta
pochwytu INOX lub klamkogatki sztywnej EWA INOX otwarcie drzwi od zewnatrz mozliwe jest wytgcznie przez

przekrecenie zamka dolnego kluczem.

Klamkogatka EWA INOX posiada od wewnatrz pomieszczenia klamke Carmen INOX.

KLAMKA OLIVIA INOX

ZASTOSOWANIE:
SPECIAL, GRAND S doptata 50,00
MAXIM w standardzie

doptata 50,00

KLAMKA TAMARA'2 INOX

ZASTOSOWANIE:

SPECIAL, PREMIUM doptata 50,00
MAXIM, ROYAL doptata 20,00
PRESTIGE w standardzie
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KLAMKA CARMEN INOX

ZASTOSOWANIE:

KLAMKA VENUS INOX

ZASTOSOWANIE:
DE LUXE doptata 50,00
ROYAL w standardzie

POCHWYT
INOX 140cm
POCHWYT
INOX 90cm
§ (/-
KLAMKOGALKA
EWA INOX
L)
PREMIUM, GRAND P ZASTOSOWANIE: i'.A
WSZYSTKIE MODELE ;
ZEWNETRZNE ﬁ ﬁ
doptata 50,00

ZASTOSOWANIE:
SPECIAL, PREMIUM,
DE LUXE, MAXIM,
ROYAL, GRAND

90 cm doptata 299,00
140 cm doptata 399,00

Ceny NETTO - nie zawieraja podatku VAT.



ZAMKI WPUSZCZANE | WKtADKI PROFILOWE

ZAMKI WPUSZCZANE oeira

stosowane standardowo w drzwiach DELTA

UNIVERSAL 45

DH5 .
klasy 2

SPECIAL
MAXIM
MAGNUM'3 2H
GRAND S

DD6H/z
klasy 6 |

PREMIUM
DE LUXE
MAGNUM'2 C3
MAGNUM 4C

DD6H/Z
klasy 6

MAGNUM 68K
MAGNUM 80KP
PERFECT 68

PERFECT 68
MAGNUM 68K
MAGNUM 80KP

DH61

klasy 4 |
3

ROYAL 84WKW SPRZEDAZ
ROYAL 84S DETALICZNA

DF18P

Zamki DC6/Z, DC6A/Z oraz DF18/Z moga by¢ wykonane na specjalne zamdéwienie (min. 30 sztuk) z dodatkowym zabezpieczeniem antyrozwierceniowym tzn. w klasie 7.

WKLADKI PROFILOWE oeima

stosowane standardowo w drzwiach DELTA

UNIVERSAL 45

JKG JKG
30/40 34/46
klasy 2 klasy 2
f\i 2 ¢ i®
JK GB4/z
27/43 34/46 T
klasy 2 klasy 5 -!l

SPECIAL
MAXIM
GRAND S

%\' %\'
¥ ]
MAXIM

41/51

PREMIUM
MAGNUM'3 2H

"hi""
GB4

34/46

klasy 5

GB4/z
34/46
klasy 5

DE LUXE
MAGNUM'2 C3
MAGNUM 4C

GB4 * -
34/46
klasy 5

1

GD6/Z \
33/45
klasy 6 ’(.i"

ROYAL 84WKW
ROYAL 84S

GD6 * -
55/55
klasy 6

L 4

GD6/Z
55/55
klasy 6

:“'_i."

PRESTIGE SPRZEDAZ
DETALICZNA
JKG
kolor AB
klasy 2
¢ 05 >
¥
GB4 Je0
lub Wilka | klasy 6
50/60 < i}
klasy 5
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OSCIEZNICE

OSCIEZNICA NC

zastosowanie: ECONOMIC STANDARD
80
o0 T
e

g T

o
OSCIEZNICA P 55
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE STANDARD
f8ON . 5
fooE _

§od—m— v

OSCIEZNICA PD 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE,
GRAND, MAGNUM

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

f8ON
e T
90E
l0OE
A20E -
fa0E
OSCIEZNICA PN 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE A DOPLATA
wytacznie w wymiarze 80N
80N s
“ B ] E
OSCIEZNICA PU 68 - WKROTCE!
zastosowanie: MAXIM 68, PREFECT 68 STANDARD
f8ON
f90E
OSCIEZNICA PM 150
zastosowanie: ROYAL 84S, ROYAL 84WKW STANDARD
fBON . 180
f90E = z
% T e
2y |-
.II "
fR
OSCIEZNICA ODA 84 - WKROTCE!  ,, ooiara

zastosowanie: ROYAL 84S

Patrz cenniki drzwi

90N | e
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OSCIEZNICA UNI

zastosowanie: UNIVERSAL STANDARD

8o
f90E

OSCIEZNICA PU
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE,
GRAND, MAGNUM

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

80N : Hy

790E % F" ey

00E SN L .
A20E |

T40E

OSCIEZNICA PDT 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM,
DE LUXE, GRAND

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

f90E L
A20E M
T40E -

41

OSCIEZNICA ODA68

zastosowanie: MAXIM 68, PERFECT 68 STANDARD

f90E S

OSCIEZNICA PD 68 - WKROTCE!

zastosowanie: MAXIM 68, PREFECT 68 ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

OSCIEZNICA PMT 150

zastosowanie: ROYAL 84S ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

. T
o U-._
. ) e -
o ;ﬂ s | A K
oy
. =

f90E

id
OSCIEZNICA DH
zastosowanie: PRESTIGE STANDARD
ok i
f90N )
fooN Z = :
I =
- =
o )

— B2

I EZN ICE STALOWE | DREWNIANE

INFORMACIJE

Oscieznice stalowe DELTA wykonane sg
zwysokogatunkowej blachy ocynkowa-
nej grubosci 1,2 lub 1,5 mm, oklejonej
laminatem PCV w kolorze skrzydta
drzwi.

Niskie temperatury zewnetrzne,
podwyiszona wilgotnos$¢ i zta
wentylacja moze powodowac
oszronienie lub pocenie sie
(skraplanie sie wilgoci) oscieznic
stalowych wykonanych z profilu
jednoczesciowego wewnatrz
budynku. Aby ograniczy¢ to
zjawisko firma DELTA, jako
pierwsza w Polsce, wprowadzita
do sprzedazy oscieznice stalowe
ciepte z przegroda termiczna
(PDT i PMT) wzorowane na profilach
aluminiowych oraz oscieznice
drewniano-aluminiowe ODA.

Oscieznice stalowe z przegroda
termiczng moga by¢ zastosowane
do drzwi zewnetrznych Delta
SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND
iROYAL 84S.

Oscieznice drewniano-aluminiowe
ODA majg zastosowanie w drzwiach
zewnetrznych Delta MAXIM 68,
PERFECT 68S PERFECT 68X i ROYAL 84S.
Natomiast do modelu Delta PRESTIGE
zastosowana jest oscieznica o profilu
DH drewniana pokryta laminatem
SafePanel (HPL).

Do oscieznic proponujemy szereg
progow z uszczelky z oferty (patrz str.
39).

ZASLEPKA OTWORU
MONTAZOWEGO
STALOWA

PLASTIKOWA

POLACZENIE BELEK
OSCIEZNICY STALOWE)
POD KATEM 45°




PROGI

PROGI

Progi z uszczelka firmy DELTA wykonane sg z trzech rodzajéw materiatéw (PCV, ALU, Drewno) w zaleznosci od rodzaju przeznaczenia. Progi PCV mogg
by¢ przeznaczone do wewnatrz i na zewngatrz pomieszczen. Ich zaletg jest dobra izolacja termiczna oraz podobienstwo kolorystyczne do skrzydet
i oscieznic z oferty firmy DELTA. Stosuje sie je wytacznie do oscieznic o profilu UNI, P55 i PU. Progi ALU (aluminiowe) stosuje sie do wewnatrz
i na zewnatrz pomieszczen. Ich zaletg jest wysoka estetyka oraz odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne i $cieranie. Stosuje sie je do wszystkich
rodzajow oscieznic z oferty firmy DELTA. Progi debowe mogg by¢ przeznaczone do wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, jednak za wyjgtkiem drzwi
zewnetrznych otwieranych do wewnatrz. Dobrze komponujg sie z podtogami z materiatéw naturalnych drewnopochodnych. Stosuje sie je do
wszystkich rodzajéw oscieznic z oferty firmy DELTA. Prég PCV / ALU profil ODA stosowany jest do oscieznic drewniano-aluminiowych w drzwiach
zewnetrznych posiadajacych przylge od spodu skrzydta (MAXIM, ROYAL, PERFECT, PRESTIGE). Posiada bardzo dobre parametry izolacji termicznej

iwodoszczelnosci.

PROG PCV / ALU ODA
zastosowanie
w oscieznicach: ODA68, ODA84, DH88

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

TH

90N
f90E Cow

P
TN 2 =gl

£h

PROG ALU UNI

zastosowanie w oscieznicach: UNI ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

PROG DEBOWY UNI
zastosowanie
w oscieznicach: UNI, UNI NC

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

f90E CoEn

PROG DEBOWY ROYAL profil 1
zastosowanie
w o$cieznicach: PM, PMT / 150

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

80N _ )
90N —_—
f90E w

AN |

PROG PCV UNI ZtOTY DAB
lub BRAZ lub CIEMNE DREWNO
zastosowanie w oscieznicach: UNI

PROG PCV P 55 BRAZ
lub ZtOTY DAB
zastosowanie w oscieznicach: P 55, PU

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

f8ON
f90E

T T

av i . a1

PROG ALU PD 150
zastosowanie
w oscieznicach: PD 150, PN 150

PROG ALU P 55

A T s ZA DOPLAT/
zastosowanie w oscieznicach: P 55, PU A

Patrz cenniki drzwi

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

80N
f90E
fiooE a
20E
fia0E

PROG DEBOWY P 55

zastosowanie w oscieznicach: P 55, PU

PROG DEBOWY PD 150

zastosowanie
w oscieznicach: PD 150, PN 150

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

80N
f90E

PROG PCV / ALU ROYAL profil 2
zastosowanie
w oscieznicach: PM, PMT / 150

PROG PCV / ALU ROYAL profil 1

zastosowanie
w oscieznicach: PM, PMT / 150

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

ZA DOPLATA

Patrz cenniki drzwi

(80N . o 80N
[ "¢ . .
90N L mema 90N Bt
B0E = < . Te==5 | gee - D =
m T 1 == ,_\;
148 14F rn
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TABELE WYMIAROWE

" TABELE WYMIAROWE

UNIVERSAL - PROFIL UNI

SPECIAL / PREMIUM / DE LUXE / MAGNUM - PROFIL P, PU, PD, PDT, PN

SZEROKOSC| A | B | ¢ | D | E| F | 61,6 H1,H SZEROKOSC| A | B | ¢ | D | E | F G1,6 H1, H
80 794 | 814 | 844 | 2005 | 2009 | 2024 | 864,894 [2075, 2090 80N 778 | 798 | 828 | 1998 | 2000 | 2015 | 838,878 | 2055, 2070
90E | 900 | 920 | 950 | 2005 | 2009 | 2024 | 970,100 |2075, 2090 S0E | 900 | 920 | 950 | 2020 | 2022 | 207 | 960, 1000 | 2075, 200

100E* | 1000 | 1020 | 1050 | 2020 | 2022 | 2037 | 1060, 1100 | 2075, 2090

ROYAL - PROF"‘ PM 150 * wymiar 100E dostepny wytacznie w modelu PREMIUM. Oscieznice 100E wystepuja wytacznie w profilach PU i PD150.

Sl Al Bl c | D | E|F G1,G H1,H

MAXIM - PROFIL ODA68
80N | 762 | 782 | 842 | 1975 | 1962 | 2008 | 846,894 | 2040, 2060 SEoRosc | 5 c 5 £ = B ”
90N 862 | 882 | 942 | 2005 | 1992 | 2038 | 946,994 | 2070, 2090
90E 900 920 950 | 2023 | 2005 | 2035 | 1000 | 2070
90E 904 | 924 | 982 | 2005 | 1992 | 2038 | 988, 1036 | 2070, 2090
PRESTIGE - PROFIL DH GRAND - PROFIL PU, PD
SZEROKOSC DRZWI A B, B1 C,C1 D E F G1,G H1,H

SZEROKOSC A B c D E F G H —
90N 860 879 936 2018 2000 2047 1000 2100 (90+30) 1200 | 920,291 | 950,291 | 2020 | 2022 | 2037 | 1260, 1300 | 2075, 2090
100N 936 956 1016 2018 2000 2047 1100 2100 (9(1)120) 1400 | 920,491 | 950,491 | 2020 | 2022 | 2037 | 1460, 1500 | 2075, 2090

PROFIL P |jOFIL PU, UNI PROFIL PD, PDT PROFIL PN
T ]‘_L ry [ 2 ] 7
BE 7'} 3 4 X 1
o
w w T ol T T o I = o =z ol S
~
P iom “0 iom “0" P
zagacany | || | | pogeno| | |mol || e et R W+ e I O O )
¢ e G o e 8
ROYAL PM, PMT MAXIM ODA68 PRESTIGE DH PROFlE P G1 R
I || | \‘q
T 'S 26
JR— A A r N
A '—.__“ _|_LL J A l-_. ) A —
7'y 4 Yy ol
__ 5l i
32 G N
w w T ol I = o = o PROFIL PU G1
2
< A
zakladany o e 15
| poziom “0” DAB N «
uz"__ Y podiog ' \4 v __Y' v v _4 Yy f4 G
n : wwp a 4 'y €
porion 0 R
PROFIL ROYAL PM, PMT PROFJL PD, PDT G
G > e A
— G1 4= )
mll A ity
©
$&L Tl
|
_ 3 PROFIL MAXIM ODA68 o
P G
; N PROFILrPN 820
‘—]_l‘ |_L _Im —"lk-‘l7 778 1_
©
_ PROFIL PRESTIGE DH 3
_ G — ~
70 (90N) 15 ﬂ__l_;—
82 (100N)
A
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I B | | ] ? ©
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PRZEKROJE DRZWI

PRZEKROJE DRZWI

UNIVERSAL 45

o

DE LUXE

-

|

GRAND S

(3 Ramiak pionowy

" (® Stalowa blacha

SPECIAL'2 ® PREMIUM
@ Polistyren EPS70 I () Polistyren EPS70 - - () Polistyren EPS70
O Q@
3 Stalowa blacha - =~ (3 Stalowa blacha : Lol @ Stalowa blacha ocynkowana
ocynkowana z laminatem ocynkowana z laminatem . '@‘ . z laminatem PCV gr. 0,7 mm

PCV gr. 0,5 mm
® Zamek podklamkowy

® Zamek dodatkowy

MAXIM 68

PCV gr. 0,5 mm
(® Ramiak pionowy
z materiatu
= drewnopochodnego

® Zamek klasy 6

@3 Zamek dodatkowy

(@ Ozebrowanie stalowe

(® System zamka
centralnego klasy 6

(3 Ramiak pionowy z materiatu
drewnopochodnego

PRESTIGE

@ Polistyren EPS70

(3 Stalowa blacha
ocynkowana
z laminatem PCV
gr.0,7 mm

@ Ozebrowanie stalowe
i prety hartowane

® System zamka
centralnego klasy 6

z materiatu
drewnopochodnego

ROYAL 84WKW

@ Polistyren EPS70

( Stalowa blacha
ocynkowana
z laminatem
PCV gr. 0,5 mm

® Ramiak usztywniajacy
zdrewna

® Zamek klasy 6

€D Polistyren EPS70
lub
Pianka XPS

I

ocynkowana
z laminatem
PCV gr. 0,7 mm

® Ramiak z drewna
klejonego

® Zzamek centralny
Delta DC6

@3 zamek wpuszczany
Delta DH61

@ Panel zamkowy
zintegrowany
z ramiakiem

@ Polistyren EPS70

(3 Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV gr. 0,5 mm

(@ Blokada skrzydta biernego

(® Ramiak pionowy z materiatu
drewnopochodnego

e |

® Izolacja pianka PUR
- bez mostkéw cieplnych

] @ Piyta bezpieczna MFP
@ Safe Panel (HPL)

® Ramiak drewniany
- bez mostkow cieplnych

@ Zamek centralny listwowy
] @ Stabilizator skrzydta

PCV gr. 0,7 mm

® Zamek centralny klasy 6
zryglami ¢ 18 mm

(3 Ramiak z drewna klejonego

GR@ND P

ROYAL 84S
@ Panel Delta WKW ® @ Polistyren EPS 70
3 Stalowa blacha : Q S = @ stalowa blacha ocynkowana
ocynkowana z laminatem R ] z laminatem PCV gr. 0,7 mm

-

@® Zamek centralny klasy 6
zryglami g 18 mm

. ® Ramiak z drewna klejonego

@ Polistyren EPS70

(3 Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV gr. 0,7 mm

(@® Ozebrowanie stalowe
(® Zamek centralny klasy 6
(3 Blokada skrzydta biernego

(@ Ramiak pionowy
z materiatu drewnopochodnego
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AKCESORIA ZA DOPtATA

KC ESO RIA za doptata

OKAPNIK

ZA DOPLATA 19,00/

. > P . .A
Do drzwi otwierajgcych sie do
wewnatrz pomieszczenia. Poprawia
wodoszczelnosé. Podczas montazu,
od gory musi by¢ zaizolowany
silikonem bezbarwnym.

SAMOZAMYKACZ

ZA DOPLATA 99,00

Samozamykacz Delta OUDE
wystepuje w kolorach: srebrny i biaty.
Moze byc¢ stosowany do drzwi serii
MAGNUM.

WIZJER STANDARDOWY

STANDARD

Znajduje sie w zestawie oku¢
wszystkich modeli drzwi Delta za
wyjatkiem ECONOMIC, MAGNUM

i modeli z przeszkleniem. Kat widzenia
bez znieksztatcen wynosi 120°.

ZESTAW MONTAZOWY
DO OSCIEZNIC DREWNIANYCH

H

i/ zA DOPLATA 19,00

Zestaw montazowy oscieznic
drewnianych do modeli Delta MAXIM
i PRESTIGE zawiera 6 blach z kotkami
i 6 Srub montazowych.

42 | DELTA 2014

PROFIL ZAMYKAJACY

ZA DOPLATA 10,00

Profil zamykajacy na spdd skrzydta po
samodzielnym skréceniu drzwi lub do
drzwi Delta narazonych na trudne
warunki uzytkowania. Zapobiega
falowaniu i rozwarstwianiu sie spodu
drzwi, wzmacnia i usztywnia jego
konstrukcje.

ZAWIAS SAMOZAMYKAJACY

ZA DOPLATA 99,00

Zawias samozamykajacy stosuje sie
do drzwi Delta MAGNUM'3 2H,
MAGNUM'2 C3, MAGNUM 4cC.

WIZJER CYKLOP

ZA DOPLATA 49,00

Do drzwi przeciwpozarowych Delta
serii MAGNUM lub do innych modeli
drzwi. Kat widzenia bez znieksztatcen
do 160°.

BLACHA MONTAZOWA
DO OSCIEZNIC STALOWYCH

ZA DOPLATA 2,20/szt.

Blacha montazowa os$cieznic
stalowych do futryn o szerokosci
90 mm i 150 mm.

ELEKTROZACZEP

ZA DOPLATA 170,00

s 8
Elektrozaczep 12V AC/DC z montazem
w oscieznicy instaluje sie w profilach
P55, PU i PD. Stosuje sie w drzwiach
DELTA SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE.

WKtADKI DELTA GD6 U1K
LUB DELTA GB4 U1K

s rr\

/]

ZA DOPLATA - patrz cenniki drzwi

Whktadki Delta w uktadzie jednego
klucza (U1K) mozna zastosowac

w drzwiach UNIVERSAL, SPECIAL,
PREMIUM, DE LUXE, MAXIM, GRAND
i MAGNUM.

WIZJER DELTA FDV P.POZ.

ZA DOPLATA 29,00

Stosuje sie do drzwi
przeciwpozarowych Delta serii
MAGNUM. Kat widzenia bez
znieksztatcers wynosi 120°.

ZESTAW DYBLI MONTAZOWYCH
DO OSCIEZNIC STALOWYCH

7/

ZA DOPLATA 19,00

Zestaw 12 sztuk dybli do montazu
oscieznic stalowych z zaslepkami
plastikowymi. Wystepuje

w dtugosciach: 112 i 152 mm.

Ceny NETTO - nie zawieraja podatku VAT.

ZAPORNICA

ZA DOPLATA 40,00

Mozna zastosowaé

w drzwiach Delta SPECIAL, PREMIUM,
DE LUXE i MAGNUM. Pozwala na
uchylenie drzwi na ok. 7 cm.

PROG OPADOWY

ZA DOPtATA 149,00

Dodatkowe uszczelnienie spodu drzwi
Delta MAGNUM przy zamdwieniu
minimum 20 szt.

LOCK SPRAY

7,00

Preparat do konserwacji wktadek
i zamkow LOCK SPRAY o pojemnosci
25 ml.

ZESTAW DYBLI MONTAZOWYCH
TYLKO DO DRZWI UNIVERSAL

Yy

ZA DOPLATA 12,00

Zestaw 6 sztuk dybli do montazu
oscieznic stalowych w drzwiach Delta
UNIVERSAL z zaslepkami. Wystepuje
w dtugosciach: 112§ 152 mm.



KLAMKI ELEKTRONICZNE | SYSTEM ZAMKOW HOTELOWYCH

KLAM KI z blokada

elektromechaniczna

Klamki elektroniczne Delta GI2324 otwierane za pomoca kodu cyfrowego lub kartg zblizeniowg szczegdlnie zalecane sg do domkéw jednorodzinnych, pomieszczen
biurowych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Natomiast klamki elektroniczne Delta GZF otwierane za pomocg odcisku linii papilarnych lub kodu cyfrowego nadaja sie
jedynie do wewnatrz budynkéw. Mozna je stosowac wszedzie tam gdzie nie chcemy nosi¢ ze sobg klucza, a nie istnieje podwyzszone zagrozenie wtamaniem. System

blokuje jedynie dziatanie klamki zewnetrznej, ktéra jest rozsprzeglana od zapadki (jez

vka) zamka. Klamki te mozna wytgczac na state lub czasowo, tzw. funkcja ,otwarte na

state” np. w trakcie imprezy rodzinnej. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ otwarcia drzwi od zewnatrz za pomocg klucza wktadki profilowej lub od wewnatrz za pomoca
klamki wewnetrznej. Zamkniecie kluczem wktadki profilowej powoduje mechaniczne wysuniecie zasuwki (rygli zamka) co uniemozliwia jakiekolwiek otwarcie drzwi bez
uzycia klucza wkfadki profilowej. Klamki z blokadg elektromechaniczng DELTA moga by¢ stosowane do kazdego modelu drzwi DELTA oraz do wiekszosci drzwi innych

producentéw dostepnych na rynku.
UWAGA! Przy zamowieniu klamek z blokadg elektromechaniczna nalezy zawsze poda

Klamka z blokada elektromechaniczng
DELTA Gi2324
sterowana za pomoca kart
zblizeniowych lub kodu cyfrowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

¢zwrotikierunek otwierania drzwi, np. prawe, otwierane do wewnatrz.

Klamka z blokada elektromechaniczng
DELTA GZF
sterowana za pomocg skanera
linii papilarnych lub kodu cyfrowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIAR KLAMKI
WAGA
MATERIAL

TEMPERATURA PRACY

DOPUSZCZALNY ZAKRES WILGOTNOSCI
TYP KARTY

NAPIECIE ZASILAJACE

177 X 74 X 32mm
3kg

STAL

od -10°C do +55° C
15% - 95%

ID typu EM

6V (4X BATERIE AAA)

Dostepna kolorystyka: satynowy nikiel i antyczny braz .

WYMIAR KLAMKI
WAGA
MATERIAL
TEMPERATURA PRACY

DOPUSZCZALNY ZAKRES WILGOTNOSCI
NAPIECIE ZASILAJACE

POBOR PRADU PODCZAS PRACY

200 X 74 X 49mm
3kg

STAL

od 0°C do +55°C
20% - 80%

6V (4X BATERIE AA)
<200mA

Dostepna kolorystyka: satynowy nikiel i antyczny braz .

POBOR PRADU PODCZAS PRACY <0,12mA POBOR PRADU W SPOCZYNKU <0,005mA
POBOR PRADU W SPOCZYNKU <0,025mA
e - o - ~T I~
T
| |
B —_— ]
i = ' —
. | P e
" — | s T
& it - M - i ! i
L L — : I L i
| “. -.\.. ._".-.
. " | L - <
sy | ™ . 437
—m
LT
HE [
Klamka DELTAGI2324. . ... oo 399,00
Karta zblizeniowa .. ......... .. ... ... . i, 6,50 Klamka DELTAGZF . ... ... 699,00
:
Klamka DELTA
LS 8015
z zamkiem
Klamka DELTA mechanicznym
LS 8008 DD6H/Z
z z zamkiem i Wytacznik
ZAMKOW HOTELOWYCH =~ ==

Kompleksowy system zamkdéw hotelowych sterowany za pomoca kart zblizeniowy:

TEMIC 125kHz wraz z oprogramowaniem przeznaczony jest do hoteli, pensjonatéw itp. obiektow.

Klamka elektromechaniczna Delta LS 8008 oraz okucia Delta LS 8008 i Delta LS

przebadane w Zaktadzie Badarh Ogniowych ITB Warszawa i mogg by¢ stosowane w drzwiach
przeciwpozarowych Delta MAGNUM EI,30. Posiadajg roéwniez badania klimatyczne oraz

elektrostatyczne Instytutu Tele i Radiotechnicznego.
Szczegdty na www.delta.net.pl.

Klamka Klamka

DELTA LS 8008 DELTA LS 8015
z zamkiem z zamkiem
elektromechanicznym

mechanicznym DD6H/Z

Dostepna kolorystyka: satynowy nikiel.

(GRUBOSC DRZWI)

ch typu RFID

8015 zostaty

Czytnik
bufora
zdarzen

Programator
kart zblizeniowych

Wiacznik
elektrozamka

na przycisk Wiacznik elektrozamka

na karte zblizeniowg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LS 8008

PPOZeu vt El230 TYPKARTY ... ............... TEMIC 5557
WYMIAR. ... 278 X 81,5 X 35mm CZAS CZYTANIAKARTY . ......... <2s

WAGA ...l 3,5kg BUFOR ZDARZEN .............. 250

MATERIAL. .. ..o STAL NIERDZEWNA NAPIECIE ZASILAJACE. . . ........ 6V (4X BATERIE AA)
TEMPERATURA PRACY........ od 0°C do +55°C POBOR PRADU PODCZAS PRACY . . 200mA

ZAKRES ZASTOSOWAN POBOR PRADU W SPOCZYNKU . .. < 0,005mA

AAAAAAAAAA WKEADKA PROFILOWA .........DELTALS 8008

UWAGA!!! Ceny zamkdw i systeméw hotelowych wraz z akcesoriami dostepne sg TYLKO na indywidualne zapytania ofertowe.

Ceny NETTO - nie zawieraja podatku VAT.
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Centrala Katowice
ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

tel.: (32) 256-55-36, (32) 730-36-30
fax: (32) 256-55-52

www.delta.net.pl
e-mail: delta@delta.net.pl

Oddziat Czestochowa Oddziat Warszawa - Janki

ul. Krakowska 45 Janki, ul. Mszczonowska 28A

42-200 Czestochowa 05-090 Raszyn

tel.: (34) 368-00-72 tel/fax: (22) 730-31-06

e-mail: czestochowa@drzwi-delta.pl e-mail: warszawa@drzwi-delta.pl
Oddziat Poznan Oddziat Wroctaw
ul. Gtogowska 260 ul. Karmelkowa 29, paw.3
60-104 Poznan 52-437 Wroctaw
tel.: (61) 839-23-43 tel.: (71) 337-26-64

e-mail: poznan@drzwi-delta.pl e-mail: wroclaw@drzwi-delta.pl
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